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PALDRIVE
PALFINGER TURNKEY SOLUTIONS

Mit PALDRIVE bieten wir sofort verfügbare Komplettfahrzeuge an. 
Durch die Kombination aus unserem langjährigen Know-how bei unserem Produkt Ladekran und dem ge-
ballten Wissen aus unserem PALFINGER Mounting Competence Center, kurz MCC, , können wir innovative 
Entwicklungen und erfolgreiche Konzepte in standardisierte Lösungen für Sie überführen. Mit PALDRIVE 
stellen wir diese standardisierten, aber modularen und kostengünstigen Aufbaukonzepte als sofort ein-
satzbereite Komplettlösungen zur Verfügung. Sie als unsere Kunden und Aufbaupartner, können direkt 
von dieser „One-Stop-Shop“-Erfahrung profitieren. Mit optimal gestalteten, aber auch spezialisierten 
Fahrzeuglösungen, erfüllen wir die individuellen Bedürfnisse im Arbeitsalltag punktgenau, damit  
Sie Höchstleistungen erbringen können. Eines dieser Fahrzeugekonzepte ist die Kran-Kipper- 
Komplettlösung.

OPTIMAL FÜR DAS BAUGEWERBE UND DEN KOMMUNALBEREICH

Dieses Fahrzeugkonzept ist für die Anforderungen der Bauindustrie 
und den Transport von Baustoffen, aber auch für den kommunalen 
Bereich ideal geeignet. Durch die optimale Abstimmung zwischen 
frontmontiertem Ladekran, Trägerfahrzeug (Chassis) und Aufbau, 
haben wir eine maßgeschneiderte Lösung für diese Einsätze ge-
schaffen. Dieses durchdachte PALDRIVE Konzept ist perfekt aus-
gelegt für den Transport sowie ein effizientes und sicheres Be- 
und Entladen von Baustoff-Gütern. Egal ob als Schüttgut oder 
auf Paletten gelagert, mit dem Ladekran PK 24.001 SLD 5  
heben Sie Lasten von bis zu 5.750 kg und schlichten die  
Güter schnell und einfach auf der über 10 qm großen Lade-
fläche. Dank der Maße von 4.350 x 2.440 mm finden auch 
bis zu 10 Euro-Paletten Platz. Die 800 mm hohen Bord-
wände und unzählige Anschlagpunkte machen eine  
optimale Ladungssicherung möglich. Zudem bietet 
das Tankvolumen von 300 Litern große Reichweiten 
für maximale Flexibilität. Das alles und noch viel 
mehr verstehen wir unter einer Komplettlösung.

KRAN-KIPPER-KOMPLETTLÖSUNG

Für weitere Informationen zu unseren PALDRIVE Komplettfahrzeugen 
scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie uns:  
www.palfinger.com/paldrive

Hier geht’s zum Video PALDRIVE Kran-Kipper-Komplettlösung. 
Scannen Sie einfach den QR-Code oder besuchen Sie unseren  
PALFINGER YouTube-Kanal: www.youtube.com/palfinger
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https://bit.ly/3OL9TyW
https://youtu.be/FIf_fzJ9vQo


PALFINGER
PK 24.001 SLD 5
ZUVERLÄSSIG UND SOLIDE

MEHR ERFAHREN!

Für weitere Informationen 
zu diesem Produkt  
scannen Sie bitte  
den QR-Code.

TRAGLASTDIAGRAMM

 

www.palfinger.com

PK 24.001 SLD 5 020.04300
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Lifting capacity diagram PK 24.001 SLD D
Subject to change, production tolerances have to be taken into account.

Page 020.11000

Symbolic crane figure

For Rope winch load capacity refer to page

Effizientes Arbeiten auf höchstem Niveau

Solide Konstruktion, zuverlässiger Einsatz, 
geringer Wartungsaufwand bei höchsten  
Sicherheitsstandards.

SCHLAUCHAUSRÜSTUNG FÜR ZUSATZGERÄTE

Mit den vorinstallierten Anschlüssen können 
schnell Zusatzgeräte, wie beispielsweise ein 

Greifer angeschlossen werden. Durch diese 
Crane Tools kann der Einsatzbereich des Lade-

krans erweitert werden. Zusätzlich bietet die 
Verlegung der Schlauchausrüstung in geführten 

Schlauchwannen einen langfristigen Schutz und 
einen sicheren Einsatz.

HOCHSTAND & FUNKFERNSTEUERUNG

Optimale Übersicht und ein guter Schutz 
zeichnen den Hochstand nach EN 12999:2011 

aus. Die vorgesehene Halterung für die Funk-
fernsteuerung sorgt für eine sichere und präzise 

Bedienung des Krans. In dieser Position hat der 
Bediener alles bestens im Blick. Die Funkfern-

steuerung bietet ihm darüber hinaus absolute Flexi-
bilität.

TECHNISCHE DATEN

Max. Hubmoment 23,1 mt / 226,5 kNm
Max. Hubkraft  5.750 kg / 56,39 kN

Max. hydraulische Reichweite 14,9 m
Schwenkbereich  400 °

Max. Abstützbreite  6.600 mm
Eigengewicht   2.650 kg

HPSC-PLUS LOAD – HIGH PERFORMANCE STABILITY CONTROL

HPSC-Plus LOAD gewährleistet, dass in je-
der Situation die beste Leistung des Kranes 

bei voller Standsicherheit erreicht wird. Egal 
ob das Fahrzeug unbeladen, teilbeladen oder 

voll beladen ist, HPSC-Plus LOAD übernimmt je 
nach Erfordernis automatisch die Aufgaben der 

Standsicherheitsüberwachung.EFFIZIENTES ARBEITEN BEI TÄGLICHEN EINSÄTZEN
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https://bit.ly/3CHblxn


AUFBAU
PALFINGER
DREISEITENKIPPER MIT 
FRONTMONTIERTEM 
KNICKARMKRAN

MASSGESCHNEIDERTE KOMPLETTLÖSUNG FÜR DEN BAUSTOFFTRANSPORT

MEHR ERFAHREN!

Für weitere Informationen 
zu PALDRIVE scannen 
Sie bitte den QR-Code.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

TECHNISCHE DATEN

Kranposition  frontmontiert
Innenabmessungen 4.350 x 2.440 mm

Nutzlast    8.800 kg
Boden    5 mm Hardox

Ladungssicherung  5 Paar versenkbare Zurrösen im Boden 
    2 Stück Zurrösen in der Stirnwand

Bordwandhöhe   800 mm
Stirnwandhöhe   1.200 mm

Werkzeugkasten   1 Stück, 500 x 200 x 500 mm

ANHÄNGERKUPPLUNG

Mittels der Ringfeder-Anhängerkupplung 
können Anhänger mit einem Gesamtzugge-

wicht von bis zu 40* Tonnen bewegt werden. 
Daraus wird aus diesem Fahrzeug ein wahres 

Multitalent mit einem erweiterten Einsatzbe-
reich. 

*abhängig von länderspezifischen Richtlinien und Gesetzen

DREISEITENKIPPER MIT GESTEINSKLAPPE

Der Dreiseitenkipper Typ W3H ist optimal für 
den Transport von Baustoffen ausgelegt. Egal 

ob Schüttgut, Paletten oder kleine Bauma-
schinen, alles kann problemlos und dank der 

vielen Zurrösen sicher transportiert werden. Die 
pendelnden und  abklappbaren Bordwände sowie 

die Gesteinsklappe sogen für höchste Flexibilität.

AUFBEWAHRUNG

Ausreichend Platz für die Lagerung von 
Kranzubehör und Lastaufnahmemittel bietet 

die robuste Werkzeugbox aus Edelstahl. Sper-
rige Gegenstände wie Besen und Schaufel sind 

sicher am Kotflügel mittels Halterung befestigt. 
Für höheren Komfort sind die Unterlegplatten  

direkt an der Kranabstützung angebracht.Gesamtlänge:   7.900 mm
Kupplungslänge / A-Maß: 7.290 mm

Gesamthöhe:   3.700 mm
Ladehöhe:  1.570 mm
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https://bit.ly/3OL9TyW


CHASSIS
MAN
TGS 28.510 6x4-4 BL CH

PERFEKTE KOMBINATION AUS FLEXIBILITÄT UND LEISTUNGSSTÄRKE.

MEHR ERFAHREN!

Für weitere Informationen 
zu diesem Produkt scan-
nen Sie bitte den QR-
Code oder besuchen 
Sie die MAN Website.

TECHNISCHE DATEN

Motor    510 PS, EURO 6E
Radstand    3.600 mm / 1.400 mm
Kraftstofftank    300 l, links angebracht
AdBlue Tank    35 l, links angebracht
Getriebe     MAN TipMATIC 12.28 OD
Federung vorne / hinten  Blattfeder / Luft
Bereifung vorne    385/65/R22,5
Bereifung hinten    315/80/R22,5

MAN MEDIASYSTEM

Das Mediasystem mit 7 Zoll HD-Display bie-
tet viele High-End-Funktionen eines moder-

nen Infotainmentsystems, wie beispielsweise 
digitaler Radioempfang (DAB). Die bediener-

freundliche Menüführung sorgt für eine leichte 
Eingabe und Navigation, wodurch der Fokus auf 

dem Verkehrsgeschehen und der Straße bleibt.

FAHRERKOMFORTSITZ INKL. SITZHEIZUNG

Der luftgefederte Fahrerkomfortsitz mit Len-
denwirbelstütze, Schulteranpassung und in-

tegrierter Kopfstütze, bietet  eine neunstufige 
und gewichtsabhängige Sitzhöheneinstellung. 

Die Memory- und Schnellabsenkungsfunktion 
sorgen für ein komfortables ein- und aussteigen. 

Die Vertikaldämpfung kann individuell eingestellt 
oder komplett blockiert werden.

MULTIFUNKTIONSLENKRAD

Das moderne Vierspeichen-Multifunktions-
lenkrad kann individuell auf die Sitzposition 

des Fahrers in Höhe und Neigung eingestellt 
und zum leichten Ein- und Ausstieg wegge-

klappt werden. Die ergonomischen Tasten sor-
gen für eine einfache und bequeme Bedienung 

zahlreicher Funktionen, wie beispielsweise Tempo-
mat und Speedlimiter.

EASY CONTROL 

Die zusätzliche Anordnung von vier Tasten 
auf der Fahrertür erhöht den Komfort im Ar-

beitsalltag erheblich. Dadurch können wich-
tige und häufig benötigte Fahrzeugfunktionen 

weiterhin ergonomisch bedient werden, ohne er-
neut in die Fahrzeugkabine einsteigen zu müssen.

Durch die gelenkte Nachlaufachse mit Lift-Funktion 
ergeben sich deutliche Vorteile der Fahreigen-
schaften. Dazu zählen eine verbesserte Anfahr-
hilfe, sowie Manövrierfähigkeit durch den kleine-
ren Wendekreis und ein geringerer Kraftstoff- 
verbrauch durch den niedrigeren Rollwider-
stand.

GELENKTE NACHLAUFACHSE
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Die abgebildeten Krane sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet
und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Kranaufbau  
sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich.
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.


