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MBB PTC 1500 L
NACHSTE GENERATION: IN NEUEM DESIGN
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WELTBEKANNTER ALLROUNDER IN NEUER FORM

« Innovative Hubladebiihne aus der neuen PTC-Baureihe « Gewichtsoptimiertes Hubwerk
« 1500 kg Tragkraft bei 600 mm Lastabstand « Flexibler in der Montage am Fahrzeug
« Vier-Zylinder-Hubwerk mit Lenkerldngen von 800 mm bis 1000 mm « Erhaltlich mit Aluminium- oder Stahlplattform
« Dreiteiliger Unterfahrschutz « Vielfaltige Auswahl an optionalen Ausstattungen verfligbar
GEWICHTE LASTDIAGRAMM
Plattformtyp Hohe (mm) Breite (mm) Gewicht (kg) a(mm) 0(kg)
1600 2500 377 600 1500  a—
Aluminium 1700 2500 382 720 1250
1800 2500 387 900 1000 Q
1509 2500 476 1200 750
Stahl
1809 2500 514
Dimension D
ABMESSUNGEN Dimension K
Lenkerlangen (mm) 700 800 900
H(max.) Ladehthe, unbeladen 1256 1409 1546 i‘% uc_
H(min.) Ladehdhe, beladen 887 922 998 o 5
F(max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 728 811 894 g é
K(min.) bei MaB F (max.) 515 571 627 % S
D(min.) EinbaumaB 665 721 777 % o
F(min.) 510 572 625 2| 5
K (max.)bei F (min.) 724 801 886 £l g
D(max.) EinbaumaB 874 951 1036 - E
TECHNISCHE DATEN
Typ MBB PTC 1500 L
Tragkraft 1500 kg
Stativrohr 180 mm x 180 mm
Hubwerksantrieb 2 Hubzylinder / 2 Kippzylinder
VersatzmaR -57mm
LenkerstichmaB 1310 mm
Lastschwerpunkt in L&ngsrichtung 600 mm
Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig
Neigungswinkel der Plattform +90° bis -10°
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Geschéftsfuhrer: Andreas Boch infombb@palfinger.com
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Die abgebildeten Hubladeblhnen verfigen Gber eine kundenspezifische Sonderausstattung. Bei der Installation der Hubladebihne sind die Ianderspezifischen Vorschriften
zu beachten. Die Abmessungen kdnnen abweichen. Technische Anderungen, Irrtimer und Ubersetzungsfehler vorbehalten.




