
FORMULAIRE D'INSRIPTION
(PORTEUR, SEMI-REMORQUES ET REMORQUES SIMPLES)

PALFINGER TAIL LIFTS GMBH I Fockestraße 53 I 27777 Ganderkesee I Germany

PALFINGER GmbH
Fockestr. 53, D-27777 Ganderkesee
Tel.: +49 (0)4221 853-337/338/339
www.palfinger.com

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. MBB 11/2014

Maulkupplung

Tiefkupplung

H unbeladen M Mitte H. Achse
H beladen N Aufbauüberhang
C1 Längsträger d Deichselhöhe
C2 Querträger V Heckwandschürze
C3 Boden U Überfahrnase
C (R+C1+C2+C3) Rx „Schräge“
D bis Federelement Ry „Schräge“
Dk bis Kotflügel DKL*

Abstützung

Federung an der Hinterachse: Blattfeder

Luftfeder

Eingabe Formular (Motorwagen, Sattelauflieger und einfache Anhänger)

Bitte zutreffendes ankreuzen und Maße ergänzen:

Fahrzeughersteller:
Fahrzeugtyp:
Radstand:
Fahrerhausgröße:
Aufbaubreite aussen:
Aufbaulänge aussen:

Bitte Maße eintragen:

X: Y:

X1: Y1:

Bitte passendes Fahrgestell ankreuzen:

FAX: +49 (0) 4221 853-345  -  E-MAIL: anbauuntersuchung@palfinger.com
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Firma:

Str.: 

PLZ/Ort:

Datum: Kom.: Ansprechpartner: Tel.

Per E-MAIL senden

Kugelkopfkupplung

Bordspannung: 12 Volt

24 Volt

Bemerkungen:

Motorwagen

Sattelauflieger oder Anhänger

E Rahmenmaß
O Gurtbreite
R Rahmenhöhe

*Lenkeinschlag bei 
Drehschemel

mechanisch hydraulisch

Typ:
Plattformhöhe:
Plattformbreite:

Hubladebühne

ref: PALFINGER

Konsolen:

Lenkerlänge*:
*ggf. gewünschte Länge angeben 

-

Porteur Hayons élévateurs

Type:

Hauteur de plateforme:

Largeur de plateforme:

Ref: PALFINGER

Longueur de bras*:

Flasques:

* longueur si nécessaire 

tél.:
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Firma:

Str.: 

PLZ/Ort:

Datum: Kom.: Ansprechpartner: Tel.

Per E-MAIL senden

Kugelkopfkupplung

Bordspannung: 12 Volt

24 Volt

Bemerkungen:

Motorwagen

Sattelauflieger oder Anhänger

E Rahmenmaß
O Gurtbreite
R Rahmenhöhe

mechanisch hydraulisch

Typ:
Plattformhöhe:
Plattformbreite:

Hubladebühne

ref: PALFINGER

Konsolen:

Lenkerlänge*:
*ggf. gewünschte Länge angeben 

-

semi-remorques et remorques 
simples

M PAF à l’axe de l’essieu

H chargé N porte à faux

C1 longeron d diamètre flêche

V hauteur traverse arrière

C3 planches U valeur béquet de seuil

C (R+C1+C2+C3) Rx biseau extrémité châssis

D PAF aux mains de ressort Ry biseau extrémité châssis

Dk PAF au garde boue DKL

E chassis dim.

O largeur profil chassis

R chassis hauteur
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Veuillez choisir le chassis approprié:

Veuillez ajouter les dimensions:

Constructeur du véhicule

Type de véhicule

Empattement

Profondeur de cabine
Largeur extérieure de carrosserie

longueur extérieure de carrosserie

Veuillez cocher les indications pertinentes et ajouter les dimensions
Béquilles

Crochet     X:................        Y:................

Attelage court
 

    X1:................        Y1:............... 

Attelage à bille

mécanique hydraulique

Entreprise:
:
Rue:
code postal/
ville:

Remarques:

Date :   COM: Interlocuteur:

Suspension pneumatique

12 V

Suspension mécanique

Tension (V):

24 V

Suspension essieu arrière:

H à vide

C2 traverse
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Commande
Enquête

PALFINGER HAYONS SAS I  Rue de l'EgliseI  I 61310 Silly en Gouffern I France

Largeur de l’essieu arrière

Immatriculation „classe G“ 

jumeléessimples

VUL 

Roues

Roues motrices arrières (RWD)avants (FWD)
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