
PALFINGER TAIL LIFTS 
PASSENGER 
SYSTEMS



DIE RAMPENLÖSUNG FÜR BUSSE 
UND STRASSENBAHNEN

KASSETTEN RAMPE 

•  Schaltleiste an der Rampenspitze (elektrische Rampe)
•  Steuerung mit Diagnosefunktion
•  MEDIRAMPE in Sicherheitskreis integriert
•  Sicherheitsmarkierungen
•  Antirutschbelag
•  Ausgänge für akustische und visuelle Signale
•  Trittsensierung
•  CR 1000 mit LED-Lichtleiste

MEDIRAMPE

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN 

FLOOR VERSION RAMPE

Kassetten
Rampe

CR

Floor Version 
Rampe

FV 

• Vollautomatische, elektrische Rampe
• Konzipiert für Niederflurbusse und Straßenbahnen
• Bequemer und sicherer Einstieg für den Rollstuhlfahrer
• Einfache und schnelle Wartung

Einbau im Fahrzeugboden unter dem Boden

Länge Kassette (mm) 850 1480

Breite Kassette (mm) 1040 1137

Höhe Kassette (mm) 60 / 74 70

Länge Rampe (mm) 350 / 690 1095

Breite Rampe (mm) 920 920

Tragkraft (kg) 350 350

Spannung (V) 24 24

Eigengewicht (kg) ca. 60 ca. 65

Ein- und Ausfahrzeit (sec.) 3 - 6  8

Antrieb elektrisch elektrisch



PALFINGER Tail Lifts GmbH
Fockestraße 53

27777 Ganderkesee I GERMANY

T +49 4221 853 0

passenger@palfinger.com
www.palfinger.com

Die in der Broschüre dargestellten Personeneinstiegssysteme sind teilweise optional ausgestattet und 
entsprechen nicht immer der Standardausführung. Es sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Die 
Abmessungen können abweichen. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.


