
MBB V 2000-3000 SCL/SML

Vertikallifte
für jeden bedarf
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MBB V 2000-3000 SCL/SML

PALFINGER Tail Lifts GmbH
Fockestraße 53
27777 Ganderkesee
Deutschland
www.palfinger.com

• Hubkraft 2000 / 2500 / 3000 kg bei 1000 mm  Lastabstand

• Für Transporte von Fahrzeugen bis 2450 mm lichte Breite
(SCL)

• Für mobile  Aufwenundgen, z.B. Absetzcontainer (SML)

• Unterliegender, wartungsarmer Antrieb

• Große Plattformen in Vollaluminium mit robustem

Stahlrahmen kann direkt im Fahrzeug verschraubt werden

• Der Montagerahmen aus KTL-beschichtetem Stahl kann

direkt im Fahrzeug verschraubt werden

• Viele Optionen erhältlich

Mbb V 2000-3000 SCl/SMl 
2000-3000 kG HUbkraft
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Die abgebildeten Hubladebühnen sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung.  
Bei der Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.


