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PALFINGER TAIL LIFTS
ÜBER UNS

Seit über einem halben Jahrhundert werden in Ganderkesee nahe 
Bremen Hubladebühnen für den weltweiten Einsatz gefertigt. Unsere 
Markenwerte dabei sind:

WIRTSCHAFTLICHKEIT
Unsere Hubladebühnen verfügen über eine hohe Wirtschaftlichkeit 
und eine einfache Bedienbarkeit. 

ZUVERLÄSSIGKEIT
Unsere Premium-Qualität, die hohe Belastbarkeit sowie die 
Langlebigkeit unserer Bauteile und die hervorragende Verarbeitung, 
machen unsere PALFINGER Hubladebühnen zu einem verlässlichen 
Partner.

INNOVATION
In der Entwicklung unserer Produkte legen wir besonderen Wert darauf, 
die späteren Wartungskosten so gering wie möglich zu halten und 
kontinuierliche Verbesserungen hinsichtlich des Designs und Gewichts 
zu erzielen.
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PRODUKTION IN GANDERKESEE
ALUMINIUMPLATTFORMEN

Seit der Integration der Plattformfertigung am Standort in Ganderkesee 
werden mit Hilfe eines Schweißroboters hochwertige Aluminiumplatt-
formen gefertigt. Diese sind dank des Einsatzes modernster Technolo-
gien mit vielen Optionen verfügbar.

GEFRÄSTE FÜSSE
Abhängig von der gewählten Bedienart 
können Sie als Option die gefräste 
Bedienposition wählen. Diese gewährleistet 
eine optimale Position des Bedieners 
bei Nutzung einer Handsteuerung und 
entspricht der EN 1756-1 Norm.

GEFRÄSTER LASTSCHWERPUNKT
Serienmäßiges Ausstattungsmerkmal ist 
der gefräste Lastschwerpunkt, der die 
optimale Platzierung des Transportgutes 
anzeigt.

ABROLLSICHERUNG
Durch die Betätigung des Rändelrades 
ist eine besonders komfortable und 
sichere Betätigung der Abrollsicherung 
gewährleistet.

QUERFRÄSUNG
Durch die optional verfügbare doppelte 
Querfräsung wird die zertifizierte 
Rutschsicherheit der Bewertungsgruppe 
R12 gem. DIN 51130 erstmalig – ohne 
zusätzliche Beschichtungsmaßnahmen 
auf der Oberfläche – für die Quer- und 
Längsrichtung erreicht.
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NAH AM KUNDEN
UNSER CUSTOMER CARE TEAM

Ihre Zufriedenheit ist unser oberstes Ziel! Deshalb ist es uns ein besonderes 
Anliegen unseren Kundendienst stetig den wachsenden Anforderungen 
anzupassen und Ihnen so ein umfangreiches Angebot bieten zu können, 
welches Ihnen den Arbeitsalltag erleichtert. Unser Angebot umfasst eine 
telefonische Servicehotline, in der Sie eine umfangreiche technische Bera-
tung bei allen Fragen zu Reparaturen und Instandsetzung sowie Unterstüt-
zung bei der Ersatzteilbeschaffung* erhalten. Benötigen Sie Unterstützung 
vor Ort z.B. bei der Montage einer PALFINGER Hubladebühne, steht Ihnen 
unser mobiler Servicemechaniker zur Verfügung. Ebenso können Sie von un-
seren zertifizierten Schulungen für Servicemechaniker profitieren und einen 
hohen Standard in der Ausbildung Ihrer Mitarbeiter sicherstellen. 

Besuchen Sie unsere Homepage unter www.palfinger.com und erhalten 
weitere Informationen zum Thema Service sowie die Möglichkeit in unserer 
umfangreichen Servicepartner-Suche einen Servicepartner in Ihrer Nähe zu 
finden.

WIR SIND FÜR SIE DA 
KONTAKTDATEN

In Deutschland und weltweit: 
Tel.:	 +49 4221-853 355
E-Mail:	 servicembb@palfinger.cm

In Großbritannien: 
Tel.:	 +44 (0) 1707 325571	 24 Std.:	+44 (0) 8000 24365
E-Mail:	 customer.services@palfinger.com

In Frankreich: 
Tel.:	 +33 2 3312 4400
E-Mail:	 sapr@palfinger.com

*) Besuchen Sie unseren Online Shop für Ersatzteile unter  
www.eetk.eu und profitieren von vielen Vorteilen.
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In Frankreich: 
Tel.:	 +33 2 3312 4400
E-Mail:	 sapr@palfinger.com

ERSATZTEILE 
SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT

Unser Online Shop für Ersatzteile bietet Ihnen 24/7 die Möglichkeit 
schnell und unkompliziert in mehreren Sprachen Ersatzteile für  
PALFINGER Hubladebühnen zu bestellen und von vielen nützlichen 
Tools zu profitieren.

BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN
•	 Verfügbarkeiten prüfen
•	 Sendungsverfolgung
•	 Individuelle Favoriten anlegen
•	 Lieferadressen anlegen
•	 Versandwege

GEWÄHRLEISTUNGSANTRÄGE ONLINE
•	 Für Hubladebühnen und Ersatzteile
•	 Gewährleistungsverlängerungen 
•	 E-Claim

SCHULUNGEN ONLINE BUCHEN
•	 Vor Ort oder bei PALFINGER Tail Lifts

Profitieren Sie außerdem von einer  
Teileverfügbarkeit von 97 % sowie  
von einem 24-Stunden  
Expressversand. 
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KORROSIONSSCHUTZ
KTL UND PULVERBESCHICHTUNG

KORROSIONSSCHUTZ VON ANFANG AN
Aufgrund der hohen und stetig steigenden Umweltanforderungen 
sowie hohen Wartungskosten, erhalten bei uns alle Hubwerke und 
Stahlplattformen eine serienmäßige kathodische Tauchlackierung 
(KTL), die dem Oberflächenschutz dient. Die KTL-Beschichtung ist 
ein äußerst umweltfreundliches Beschichtungsverfahren, wodurch 
Aluminium-, Gusseisen- und Stahl-Legierungen vor schädlichen 
Umwelteinflüssen geschützt werden und somit die Langlebigkeit 
Ihrer Hubladebühne optimiert wird. Des Weiteren eignet sich die 
KTL-Beschichtung hervorragend für eine anschließende Pulverbe-
schichtung. Hierdurch wird nicht nur bei Hubwerken und Plattfor-
men ein erstklassiger Korrosionsschutz gewährleistet, sondern auch 
die Optik verbessert. Gerne beraten wir Sie persönlich über weitere 
Beschichtungsmöglichkeiten in einem persönlichen Gespräch. 

KATHODISCHE TAUCHLACKIERUNG
•	 Umweltfreundliches Verfahren
•	 Für einen optimalen Oberflächenschutz vor Streusalz
•	 Minimiert Schäden durch Steinschlag
•	 Reduzierte Wartungskosten

PULVERBESCHICHTUNG 
•	 Individuelle Lackierung möglich
•	 Verbessert die Optik
•	 Steigert die Schlag-, Kratz- und Abriebfestigkeit von Hubwerk  

und Stahlplattform



9

LÄUFT WIE GESCHMIERT
SCHMIERNIPPEL UND 

LAGERBUCHSEN

REDUZIERUNG DES PFLEGE- UND WARTUNGSAUFWANDES
Sowohl bei unseren Bolzen als auch bei unseren verbauten Lagern 
setzen wir auf nachhaltige Servicefreundlichkeit, indem wir Ihren 
Pflege- und Wartungsaufwand minimieren. Um dieses Ziel zu errei-
chen, werden unsere neuen innovativen Bolzen mit separater Bes-
festigungslasche aus Edelstahl gefertigt. Das heißt, wir verzichten 
auf Schmierstoffbohrungen, welche die Bolzen schwächen würden. 
Die regelmäßige Pflege wird durch Schmiernippel erleichtert, wel-
che von außen leicht zugänglich sind. Des Weiteren verbauen wir in 
allen Hubladebühnen ausschließlich widerstandsfähige Lagerbuch-
sen aus Bronze, die Ihnen ebenfalls Erleichterung in Punkto Pflege 
und Wartung bieten.

VORTEILE FÜR DEN SERVICE
•	 Einfache Wartung und Pflege der Bolzen  

durch leicht zugängliche Schmierstellen
•	 Gleichmäßige Verteilung der Schmier- 

stoffe reduziert die Abnutzung der Lager  
und macht sie somit widerstandsfähiger

•	 Verlängerte Wartungsintervalle,  
die Ihre Kosten reduzieren
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ALLES UNTER KONTROLLE
MBB CONTROL BIETET 
VIELE MÖGLICHKEITEN

DIE SCHALTZENTRALE DER HUBLADEBÜHNE
Um Ihnen die Bedienung unserer Hubladebühnen so einfach wie 
möglich zu gestalten, wurde die MBB CONTROL entwickelt. Sie ist der 
serienmäßige Dreh- und Angelpunkt für die Bedienung der Hublade-
bühne und die Schnittstelle zum Fahrzeugsystem. Dem Fahrer kann 
so maximaler Komfort geboten werden, indem z. B. die Bedienung der 
Hubladebühne via Kamera-Monitor-System möglich ist. Ihrem Kun-
denwunsch entsprechend, bieten wir Ihnen unterschiedliche Modelle 
unserer Steuerungseinheit an: MBB CONTROL: BASIC, ECO, PLUS und 
PREMIUM. Gerne beraten wir Sie über die richtige Wahl.

Ihre Effizienz ist unser Ziel! Deshalb bieten wir Ihnen, ergänzend zu 
der Steuerungsfunktion, eine Diagnosefunktion über die MBB CON-
TROL E-LINK an. Hierdurch wird Ihnen eine umfangreiche und schnelle 
Kontrolle über die Funktionen und Eigenschaften der Hubladenbüh-
nensteuerung ermöglicht. Darüber hinaus wird im Falle von Störungen 
die Fehlerdiagnose in der Werkstatt vereinfacht und eine transparente 
Statusermittlung geboten. Die herkömmliche Fehlersuche mit der Prüf-
lampe ist weiterhin möglich. Die Ausfallzeiten Ihrer Fahrzeuge können 
somit auf ein Minimum reduziert werden.
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ZUVERLÄSSIG UND STARK
PALFINGER ZYLINDER

QUALITÄT, DIE BEWEGT
Die Hydraulikzylinder sind das Herzstück unserer PALFINGER Hub-
ladebühnen und garantieren Ihnen eine zuverlässige Einsatzfähig-
keit, größtmöglichen Komfort und Sicherheit in der Anwendung. Im 
täglichen Einsatz überzeugen unsere Zylinder durch höchste Wider-
standsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Somit wird die Einsatzfähigkeit 
und die Verfügbarkeit Ihrer Fahrzeuge positiv beeinflusst und gestei-
gert. Zudem garantieren wir durch die hydraulische Kraft ein exaktes 
Öffnen und Schließen der Plattform unabhängig von der Lage des 
Fahrzeuges. Dies führt zu deutlich verkürzten Be- und Entladezei-
ten. Des Weiteren sind unsere Kolbenstangen aus Vollmaterial gefer-
tigt, sodass Sie auch im hohen Tragkraftbereich von einer maxima-
len Belastbarkeit profitieren.

• Zylinder aus eigener Produktion
• Höchste Qualitätsstandards (u. a. ISO 9001 Zertifizierung) und eige-

ne Qualitätskontrollen stellen eine zuverlässige Anwendung sicher
• Für eine höhere Belastbarkeit im hohen Tragkraftbereich werden 

die Kolbenstangen aus Vollmaterial gefertigt
• Zuverlässiges Öffnen und Schließen der Plattform mit hydrauli-

scher Kraft unabhängig von der Lage des Fahrzeuges
• Exaktes Öffnen und Schließen der Plattform unabhängig von der 

Lage des Fahrzeuges
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AUF DER SICHEREN SEITE
MIT STROMREGELVENTILEN

MAXIMALE SICHERHEIT IM TÄGLICHEN EINSATZ
Sie wünschen sich maximale Sicherheit beim Be- und Entladen Ihrer 
Fahrzeuge, die Ihnen unsere Stromregelventile bieten. Wir verbauen 
in jedem Zylinder serienmäßig Stromregel- und Magnetventile, die 
ein unkontrolliertes Abkippen der Hubladebühne verhindern. Auch 
unter hoher Last wird ein gleichmäßiges Absenken und Anheben 
gewährleistet. Zum einen reduziert dies die Gefahr von Beschädi-
gungen von Waren und Material während des Be- und Entladens und 
zum anderen wird hierdurch die Sicherheit des Personals bei der 
Handhabung gewährleistet. Dies ist selbst bei einem technischen 
Defekt der Fall, da in jedem Zylinder jeweils ein Stromregel- sowie 
ein magnetisches Sitzventil verarbeitet sind.

VORTEILE
• 	 Eine kontrollierte Senk- und Öffnungsbewegung sowie maximale 

Sicherheit werden garantiert
•	 Kein unkontrolliertes Abkippen der Plattform unter Last
•	 Magnetventile verfügen über abgedichteten Elektroanschluss 

(Costal-Stecker)
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FLEXIBLE LÖSUNGEN
UNSERE AGGREGATE

GUT AUFBEWAHRT

Für die Aufbewahrung unserer Aggregate bieten wir Ihnen flexi-
ble Lösungen, die auf Ihre individuellen Ansprüche abgestimmt 
werden. Das Einschubaggregat ist im Stativrohr auf einem he-
rausziehbaren Schlitten und somit sicher vor Witterungseinflüs-
sen, untergebracht. Als optimale Ausstattung für diverse Pro-
dukttypen, bieten wir Ihnen außerdem Kompaktaggregate, wie 
z.B. das Wendeaggregat, für den flexiblen Anbau am Fahrzeug an.

VORTEILE EINSCHUBAGGREGAT

•	 Erfüllt selbst die PIEK-Norm für Geräuschemission
•	 Leicht zugänglich durch herausziehbaren Schlitten
•	 Durch den Einbau in das Stativrohr wird die  

Geräuschemission reduziert (PIEK-Norm)
•	 Technische Schaltpläne und Daten sind wassergeschützt in der 

Schutzklappe verpackt

VORTEILE KOMPAKTAGGREGAT

•	 Flexible Montage an verschiedenen Fahrzeugtypen
•	 Vertikale sowie horizontale Anbringung möglich
•	 Integrierte MBB Control Steuerung
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ANWENDERFREUNDLICHE
BEDIENELEMENTE

BEDIENKASTEN

•	 Klappbarer Deckel zum Schutz der Schalter
•	 Ergonomische Schalthebel
•	 Integrierte Beleuchtung zur besseren Bedienbarkeit
•	 Abschließbar

HANDKABELSCHALTER

•	 Robuste Konstruktion
•	 Auch mit Arbeitshandschuhen 
	 zu bedienen
•	 Mit Spiralkabel und Stecker
•	 Als 2 - oder 3-Knopfschalter  

(mit Neigefunktion) erhältlich
•	 Mit oder ohne Stecker lieferbar

FUNKFERNSTEUERUNG

•	 6-Kanal Technologie, zur Steue-
rung von bis zu sechs verschie-
denen Funktionen (hydraulische 
Stützen, Beleuchtung, Rolltore 
usw.)

•	 Selflock: Automatische Verriege-
lung der Hubladebühne
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BEI UNS HAT BEDIENUNG
HAND UND FUSS

3 + 1 BEDIENKNÖPFE

•  Einbau in die Kofferwand oder 
Montage unterhalb des 
Kofferaufbaus

• Einfache und logische 
Handhabung

• Ersetzt den Bedienkasten

BEDIENPANEL AM 
FAHRZEUGAUFBAU AUSSEN

• Die alternative Zwei-Hand-
 Bedienung für eine platz-
 sparende Montage außen 
 am Fahrzeug

FUSSSCHALTER 

• Robuste Ausführung
• Keine Fehlbedienung durch unbeabsichtigtes Abstellen der Ware
• Aktivierung durch aufeinanderfolgende Fußbetätigung 
 (Zeitintervall)
• Optional mit Schutzbügel lieferbar
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DIE ARBEITSFLÄCHE...
ALU-PLATTFORMEN

ALUSTAR
 

• Für Tragkraftklassen von 1000 bis 2500 kg
• Große glatte Werbefläche
• Hohe Rutschsicherheit in alle Richtungen durch Aluminium-
 Quintettblech

ALULITE 30 / 40 / 40 S

•  Für Tragkraftklassen von 500 bis 1500 kg (MBB C 500 VAN / 
MBB C 750 L - MBB C 1000 L / MBB C 1000 S - MBB C 1500 L)

•  Längsrillen mit optionaler Querfräsung
• Große Werbefläche
• Für Tragkraftklassen von 1500-2000 kg (MBB C 1500 S - 
 MBB C 2000 L)
• Hohe Stabilität durch Längsprofile und verstärktem Kopfprofil
• Große Werbefläche

ALUPLAN

•  Für leichte Standardhub-
ladebühnen sowie faltbare und 
unterziehbare

ALUTOP

•  Für Tragkraftklassen von 1500 
bis 3000 kg (MBB C 1500 S - 
MBB C 3000 S)

• Werbefläche zwischen den 
Holmen

AluStar

AluTopAluPlan

AluLite
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FÜR IHR LADEGUT
STAHLPLATTFORMEN

FerroTop FerroStar

FERROSTAR 

• Bewährt und robust für die anspruchsvolle Logistik
• Optional mit Reklametafel
• 6 Tunnel gewährleisten maximale Stabilität

FERROTOP

• Kastenstruktur für optimiertes Laserschweißen
• Stabile Bauweise mit zwei vertikalen Holmen und Querprofilen
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PERFEKT BESCHICHTET
PLATTFORMOBERFLÄCHE

DIE BESCHICHTUNG FÜR HÄRTESTE ANSPRÜCHE 

Die Kunstoffbeschichtung ist der perfekte Schutz für die Plattformober-
fläche von Stahl- und Aluminiumplattformen. Sie verbindet Rutschsi-
cherheit und maximale Geräuschdämmung. In einem aufwändigen 
Verfahren werden die Plattformen zunächst sandgestrahlt, dann mit 
einem Haftvermittler versehen und anschließend in einem Arbeitsgang 
kunststoffbeschichtet. Dabei wird eine außerordentliche Haftung auf 
dem Trägermaterial erreicht, die den härtesten Ansprüchen in der Ver-
teilerlogistik standhält.

DIE VORTEILE DER KUNSTSTOFFBESCHICHTUNG:

•	 Geringe Geräuschentwicklung
•	 Strapazierfähiger Oberflächenschutz
•	 Keine Materialermüdung durch Temperaturschwankungen
•	 Sehr gute Abrolleigenschaften bei Nutzung von Rollbehältern
•	 Beständig gegen Chemikalien und Reinigungsmittel 
•	 Hohe Rutschsicherheit durch Normalkorund in der Oberfläche
•	 Wichtiger Bestandteil zur Erfüllung der Piek-Norm

Informationen über weitere Oberflächenbeschichtungen 
erhalten Sie von unseren Vertriebsmitarbeitern.
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GUT AUSGESTATTET
OPTIONEN

WARNLEUCHTEN

Die Warnleuchten erstrahlen in modernster LED-Technik. Sie sind aus-
gesprochen langlebig und sorgen mit ihrem hellen Licht für beste Sicht-
barkeit der geöffneten Plattform.

•	 LED's gut geschützt vor mechanischer Beschädigung
•	 Sichtbarkeit nach hinten und zur Seite
•	 Alternativ mit Schutzbügel lieferbar

ABROLLSICHERUNGEN

Die Abrollsicherungen werden in 
vielen branchenspezifischen 
Konfiguratonen angeboten

MULDEN

Die Mulden dienen der sicheren 
Platzierung von Rollbehältern 
auf der Plattformoberfläche
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ALLES IM GRÜNEN BEREICH
UMWELTSCHUTZ

NACHHALTIG IN DIE ZUKUNFT 

 Bei PALFINGER wird Umweltschutz „groß“ geschrieben. Die Verwen-
dung umweltverträglicher und wieder verwertbarer Materialien ist für 
uns selbstverständlich.

 UMWELTFREUNDLICHKEIT

•  Chrom-VI freie Beschichtung aller Komponenten
• Verwendung wasserlöslicher Decklacke bei der Oberflächenbe-

handlung
• Biologisch abbaubare Hydrauliköle (optional)
• Weltweite einzige elektromechanische Hubladebühne ohne Hyd-

rauliköl und mit Energierückgewinnung (siehe MBB C 1000 E auf 
Seite 34)
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PRODUKT
ÜBERSICHT
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ANWENDUNGSORIENTIERT 

Die Stärke der heckverschließenden Hubladebühnen ist die hervor-
ragende Anpassungsfähigkeit an die Anforderungen unterschied-
lichster Branchen.

UNSERE KOMPETENZ FÜR IHREN ERFOLG

•	 Kompetente Beratung für die Anbauplanung 
•	 Technische Projektbetreuung bei Ausschreibungen
•	 Internationales Vertriebs- und Servicenetzwerk

STANDARD
HUBLADEBÜHNEN

ZUVERLÄSSIG, 
KOMFORTABEL
UND EINFACH 
ZU BEDIENEN
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EINFACH ZU BEDIENEN - SICHER IN DER HANDHABUNG

•	 Große Modellvielfalt
•	 Maßgeschneiderte Lösungen für jeden Anwendungsbereich
•	 Vielfältige Ausstattungen erhältlich
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a (mm) Q (kg)

600 500

700 430

820 360

1120 260

LASTDIAGRAMM

•	 Individuelle Montagesätze für alle gängigen Kastenwagen 
•	 Schneller und einfacher Anbau
•	 Optimiertes Verhältnis von Tragkraft und Gewicht 
•	 Abnehmbare Kugelkopfkupplung optional erhältlich
•	 Ausführung mit Aluminiumplattform
•	 Serienmäßig mit einer Abrollsicherung (900 mm) 
	 und Überfahrblech ausgestattet*
•	 Auch als halbe Plattform (800 mm) erhältlich*
•	 Kippzylinder im Fahrzeug integriert

Verfügbar für
•	 Mercedes-Benz Sprinter
•	 Volkswagen Crafter und MAN TGE
•	 Iveco Daily
•	 Ford Transit
•	 Nissan NV 400 / Renault Master / Opel Movano
•	 Citroen Jumper (Relay) / Fiat Ducato / Peugeot Boxer
•	 Weitere Fahrzeugtypen auf Anfrage

AUCH ALS VAN FLEX MIT  
VERTIKAL FALTBARER  
PLATTFORM ERHÄLTLICH

MBB C 500 VAN
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GEWICHTE

ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

500 KG TRAGKRAFT
DIE KOMPAKTE HUBLADEBÜHNE 

FÜR KASTENWAGEN

Plattformtyp Aluminium

Plattformbreite (mm) 1400

Plattformhöhe (mm)

1575 ab 151 kg

* Abhängig vom Fahrzeug.

Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.

H
 (b

el
ad

en
 / 

un
be

la
de

n)
G

F

D
K

Lenkerlängen (mm) 500

H (max.) Ladehöhe unbeladen* 780

H (min.) Ladehöhe beladen* 450

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 340

K (min) bei Maß F (max.) 546

D (min.) Einbaumaß minimal 814 (926)

F (min.) -

K (max.) bei Maß F (min.) -

D (max.) Einbaumaß maximal -

Typ MBB C 500 VAN

Tragkraft 500 kg

Stativrohr 120 x 80 mm

Hubwerksantrieb 1 x Hubzylinder / 1 x Kippzylinder

Versatzmaß -

Lenkerstichmaß 510 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 600 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +90° bis -10°
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MBB C 750 L

a (mm) Q (kg)

600 750

700 650

820 550

1120 400

•	 Das Leichtgewicht für Kleintransporter bis 6,5 t
•	 Tragkraft 750 kg bei 600 mm Lastabstand
•	 Verwindungssteifes 2-Zylinder-Hubwerk
•	 Gleichmäßig, paralleles Anfahren an den Ladeboden
•	 1-teiliger Unterfahrschutz serienmäßig 
•	 Einfacher Anbau durch schraubbare Konsolbleche

Verfügbar für
•	 Mercedes-Benz Sprinter
•	 Volkswagen Crafter
•	 Iveco Daily
•	 Renault Master
•	 Ford Transit
•	 Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer
•	 Weitere Fahrzeugtypen auf Anfrage

LASTDIAGRAMM
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ROBUST UND LEICHT
MIT ZWEI ZYLINDERN 

Plattformtyp Aluminium

Plattformbreite (mm) 2100

Plattformhöhe (mm)

1450 ab 199 kg

1600 ab 206 kg

Lenkerlängen (mm) 600

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1080

H (min.) Ladehöhe beladen 680

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 580

K (min) bei Maß F (max.) 443

D (min.) Einbaumaß minimal 565

F (min.) 420

K (max.) bei Maß F (min.) 578

D (max.) Einbaumaß maximal 700

G (max.) unbeladen (Mitte Stativrohr bis Boden) 500

G ( min.) beladen 260

Typ MBB C 750 L

Tragkraft 750 kg

Stativrohr 120 x 120 mm

Hubwerksantrieb 1 x Hubzylinder / 1 x Kippzylinder

Versatzmaß -57

Lenkerstichmaß 620 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 600 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +90° bis -10°
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ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB C 750 S

a (mm) Q (kg)

600 750

700 650

820 550

1120 400

Vielseitige 4-Zylinder Hubladebühne für leichte Nutzfahrzeuge
Aufzählungen
•	 Für Kleintransporter bis zu 7,5 t
•	 750 kg Tragkraft bei 600 mm Lastabstand
•	 stabiles 4-Zylinder-Hubwerk
•	 1-teiliger Unterfahrschutz, optional als 3-teilige Komponente
•	 bei 3-teiligem Unterfahrschutz ist eine Vorrichtung für eine 
	 Kugelkopfkupplung erhältlich
•	 Leichtbauweise
•	 Einfacher Anbau durch schraubbare Konsolbleche
•	 Auch als Teilhubladebühne verfügbar

Verfügbar für
•	 Mercedes-Benz Sprinter
•	 Volkswagen Crafter und MAN TGE
•	 Iveco Daily
•	 Renault Master
•	 Ford Transit
• 	 Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer
•	 Weitere Fahrzeugtypen auf Anfrage

LASTDIAGRAMM
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Typ MBB C 750 S

Tragkraft 750 kg

Stativrohr 120 x 80 mm

Hubwerksantrieb 2 x Hubzylinder / 2 x Kippzylinder

Versatzmaß -44 mm

Lenkerstichmaß 460 mm / 1120 mm / 1240 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 600 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +90° bis -10°

Lenkerlängen (mm) 550 680

H (max.) Ladehöhe unbeladen 990 1190

H (min.) Ladehöhe beladen 700 880

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 540 640

K (min) bei Maß F (max.) 419 503

D (min.) Einbaumaß 517 601

F (min.) 370 490

K (max.) bei Maß F (min.) 555 624

D (max.) Einbaumaß maximal 653 722

G (max.) unbeladen (Mitte Stativrohr bis Boden) 450 550

G ( min.) beladen 330 390

ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

Plattformtyp Aluminium

Plattformbreite (mm) 2100

Plattformhöhe (mm)

1450 ab 210* 

1600 ab 216* 

*) 14 kg Mehrgewicht 
bei 3 tlg. Unterfahrschutz
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GEWICHTE 

4-ZYLINDER HUBLADEBÜHNE 
FÜR LEICHTE NUTZFAHRZEUGE

Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB C 750 SLW

a (mm) Q (kg)

600 750

700 650

820 550

1120 400

•	 Für Kleintransporter bis zu 5 t 
•	 Leichtbauweise mit <195 kg
•	 750 kg Tragkraft bei 600 mm Lastabstand
•	 Stabiles 4-Zylinder Hubwerk
•	 3-teiliger Unterfahrschutz
•	 Vorrichtung für eine höhenverstellbare Kugelkopfkupplung
•	 Einfacher Anbau durch schraubbare Konsolbleche

Verfügbar für
•	 Mercedes-Benz Sprinter
•	 Volkswagen Crafter und MAN TGE
•	 Iveco Daily
•	 Renault Master
•	 Ford Transit
• 	 Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer
•	 Weitere Fahrzeugtypen auf Anfrage
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4-ZYLINDER HUBLADEBÜHNE 
FÜR LEICHTE NUTZFAHRZEUGE

Typ MBB C 750 SLW

Tragkraft 750 kg

Stativrohr 120 x 80 mm

Hubwerksantrieb 2 x Hubzylinder / 2 x Kippzylinder

Versatzmaß -44 mm

Lenkerstichmaß 460 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 600 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +90° bis -10°

Lenkerlängen (mm) 550

H (max.) Ladehöhe unbeladen 990

H (min.) Ladehöhe beladen 700

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 540

K (min) bei Maß F (max.) 419

D (min.) Einbaumaß 517

F (min.) 370

K (max.) bei Maß F (min.) 555

D (max.) Einbaumaß maximal 653

G (max.) unbeladen (Mitte Stativrohr bis Boden) 450

G ( min.) beladen 330

Plattformtyp Aluminium

Plattformbreite (mm) 2100

Plattformhöhe (mm)

1450 < 195 

1600  < 201
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GEWICHTE SLW

ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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TEILHUBLADEBÜHNEN
VON 750 BIS 1000 KG 
TRAGKRAFT

SIE KÖNNEN ZWISCHEN FOLGENDEN VARIANTEN WÄHLEN:

MBB C 750 SPR / SPL
•	 Tragkraft 750 kg bei 600 mm Lastabstand
•	 Plattformbreiten 850-1200 mm 
•	 Stichmaß 460 mm 
•	 Rechts- oder linksanschlagend

MBB C 1000 SPR / SPL
•	 Tragkraft 1000 kg bei 700 mm Lastabstand
•	 Plattformbreiten von 850 -1200 mm bei 410 mm Stichmaß
•	 Plattformbreite von 1410 - 1960 mm bei 970 mm Stichmaß
•	 Rechts- oder linksanschlagend

Weitere Ausführungen auf Anfrage
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HALBE PLATTFORM
VOLLE LEISTUNG

VERFÜGBARE AUSSTATTUNGEN

•	 750 kg Version mit AluLite Plattform 
•	 1000 kg Version mit AluStar oder AluLite Plattform
•	 KTL Beschichtung der Stahlbauteile serienmäßig
•	 Optional erhältlich mit Pulverbeschichtung (RAL-Farben)
•	 Diverse Ausstattungen verfügbar

Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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GEWICHTE

MBB C 1000 E	

a (mm) Q (kg)

600 1000

750 800

950 600

1400 400

2400 230

FÜR DIE UMWELT 

•	 Ohne umweltbelastendes Hydrauliköl
•	 Elektromechanischer Antrieb
•	 Geringere CO2 -Belastung
•	 Effiziente Energienutzung
•	 Weniger Lärmemission

FÜR KOSTENEINSPARUNGEN

•	 Mehr wartungsfreie Komponenten
•	 Kein Ölwechsel und Tausch von Ventilen / Dichtungen notwendig
•	 Weniger Wartungsintervalle und somit niedrigere Wartungskosten
•	 Erweiterte Garantiezeit: 4 Jahre
•	 Geringe Lebenszykluskosten (TCO)

FÜR DEN ANWENDER

•	 Einfache Bedienung durch bewährte Bedienelemente
• 	 Gleichbleibendes Leistungslevel
•	 Konstante Leistung auch bei Kälte (-25° C bis +60° C)

LASTDIAGRAMM
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GEWICHTE

ELEKTROMECHANISCH 
MIT E-DRIVE TECHNOLOGIE

Plattformtyp Aluminium

Plattformbreite (mm) 2500

Plattformhöhe (mm)

1850 ab 485 kg

Lenkerlängen (mm) 700 800

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1200 1300

H (min.) Ladehöhe beladen 825 900

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 650 700

K (min) bei Maß F (max.) 603 693

D (min.) Einbaumaß minimal 738 828

F (min.) 500 550

K (max.) bei Maß F (min.) 716 802

D (max.) Einbaumaß maximal 851 937

Typ MBB C 1000 E

Tragkraft 1000 kg

Stativrohr 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb 1 Elektrohubzylinder / 1 Elektrokippzylinder

Versatzmaß -63 mm

Lenkerstichmaß 1345mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 600 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +90° bis -10°
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GEWICHTE

ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB C 1000 L	

a (mm) Q (kg)

600 1000

750 800

950 600

1400 400

•	 Besonders für den leichten und mittleren Verteilerverkehr geeignet
•	 1000 kg Tragkraft bei 600 mm Lastabstand
•	 Gewichtsoptimierte Hubladebühne mit 4 Zylindern
•	 Unterfahrschutzabnahme bis 12 t zul. Gesamtgewicht
•	 Ausstattung mit Aluminium- oder Stahlplattform
•	 Zwei verschiedene Lenkerlängen und -stichmaße verfügbar

LASTDIAGRAMM
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ERPROBT UND ZUVERLÄSSIG
MIT OPTIMIERTEM GEWICHT

Plattformtyp Aluminium

Plattformbreite (mm) 2400

Plattformhöhe (mm)

1600 282 kg

1700 289 kg

1800 295 kg

Plattformtyp Stahl

Plattformbreite (mm) 2400

Plattformhöhe (mm)

1509 357 kg

1809 402 kg

Lenkerlängen (mm) 600 700

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1100 1210

H (min.) Ladehöhe beladen 750 830

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 620 650

K (min) bei Maß F (max.) 467 592

D (min.) Einbaumaß minimal 617 742

F (min.) 420 500

K (max.) bei Maß F (min.) 652 721

D (max.) Einbaumaß maximal 802 871

Typ MBB C 1000 L

Tragkraft 1000 kg

Stativrohr 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb 2 x Hubzylinder / 2 x Kippzylinder

Versatzmaß - 44 mm

Lenkerstichmaß 1100 / 1320 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 600 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +90° bis - 10°
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ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB C 1000 S	

a (mm) Q (kg)

700 1000

875 800

1150 600

1700 400

•	 Bewährt im täglichen Verteilerverkehr
• 	 1000 kg Tragkraft mit erhöhtem Lastabstand von 700 mm
• 	 4-Zylinder Hubwerk mit Lenkerlängen von 700 bis 900 mm
• 	 Verstärkte Ausführung für optimal genutzte Tragkraft
• 	 Ausstattung mit Aluminium- oder Stahlplattform
•	 Auch als Teilhubladebühne verfügbar
• 	 Zahlreiche Sonderausstattungen erhältlich

LASTDIAGRAMM
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OPTIMALE HUBKRAFT 
GRÖSSERER LASTABSTAND

Plattformtyp Aluminium

Plattformbreite (mm) 2500

Plattformhöhe (mm)

1600 376 kg

1700 384 kg

1800 390 kg

2050 401 kg

Plattformtyp Stahl

Plattformbreite (mm) 2500

Plattformhöhe (mm)

1509 478 kg

1809 538 kg

Lenkerlängen (mm) 700 800 900

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1256 1409 1546

H (min.) Ladehöhe beladen 906 922 998

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 728 811 894

K (min) bei Maß F (max.) 515 627 626

D (min.) Einbaumaß minimal 665 777 776

F (min.) 529 572 625

K (max.) bei Maß F (min.) 710 801 886

D (max.) Einbaumaß maximal 860 951 1036

Typ MBB C 1000 S

Tragkraft 1000 kg

Stativrohr 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb 2 x Hubzylinder / 2 x Kippzylinder

Versatzmaß - 57 mm

Lenkerstichmaß 1310 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 700 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +90° bis - 10°
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ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB C 1500 L	

a (mm) Q (kg)

600 1500

720 1250

900 1000

1200 750

•	 Das Leichtgewicht für eine hohe Nutzlastausbeute
•	 1500 kg Tragkraft bei 600 mm Lastabstand
•	 4-Zylinder Hubwerk mit 3 Lenkerlängen von 700 - 900 mm
•	 Ausführung mit Aluminium- oder Stahlplattform
• 	 Eine Vielzahl an Sonderausstattungen erhältlich

LASTDIAGRAMM
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PRAKTISCH UND EFFIZIENT
MIT OPTIMIERTEM GEWICHT

Plattformtyp Aluminium

Plattformbreite (mm) 2500

Plattformhöhe (mm)

1600 390 kg

1700 398 kg

1800 405 kg

2050 415 kg

Plattformtyp Stahl

Plattformbreite (mm) 2500

Plattformhöhe (mm)

1509 510 kg

1809 570 kg

Lenkerlängen (mm) 700 800 900

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1256 1409 1546

H (min.) Ladehöhe beladen 906 922 998

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 728 811 894

K (min) bei Maß F (max.) 515 571 627

D (min.) Einbaumaß minimal 665 721 777

F (min.) 529 572 625

K (max.) bei Maß F (min.) 710 801 886

D (max.) Einbaumaß maximal 860 951 1036

Typ MBB C 1500 L

Tragkraft 1500 kg

Stativrohr 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb 2 x Hubzylinder / 2 x Kippzylinder

Versatzmaß - 57 mm

Lenkerstichmaß 1310 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 600 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +90° bis - 10°

Maß K
Maß D

M
aß

 H
 (b

el
ad

en
 / 

un
be

la
de

n)
M

aß
 F

M
aß

 G

GEWICHTE

ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB C 1500 S

a (mm) Q (kg)

1000 1500

1200 1250

1500 1000

1850 800

2400 600

•	 Eine der stärksten Hubladebühnen ihrer Klasse
•	 1500 kg Tragkraft bei großem Lastabstand von 1000 mm
•	 4-Zylinder-Hubwerk mit 5 verschiedenen Lenkerlängen
•	 Ausführung mit Aluminium- oder Stahlplattform
• 	 Zahlreiche Sonderausstattungen erhältlich
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OPTIMALE HUBKRAFT 
MIT GROSSEM LASTABSTAND

Plattformtyp Aluminium

Plattformbreite (mm) 2500

Plattformhöhe (mm)

1800 517 kg

2050 535 kg

2100 539 kg

Plattformtyp Stahl

Plattformbreite (mm) 2500

Plattformhöhe (mm)

2009 685 kg

2109 735 kg

Lenkerlängen (mm) 700 800 900 1000 1100

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1200 1428 1528 1651 1793

H (min.) Ladehöhe beladen 883 916 1006 950 1023

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 650 817 924 977 1056

K (min) bei Maß F (max.) 618 601 623 721 783

D (min.) Einbaumaß minimal 768 751 773 871 933

F (min.) 508 566 614 569 608

K (max.) bei Maß F (min.) 726 820 907 1040 1132

D (max.) Einbaumaß maximal 876 970 1057 1190 1282

Typ MBB C 1500 S

Tragkraft 1500 kg

Stativrohr 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb 2 x Hubzylinder / 2 x Kippzylinder

Versatzmaß -63 mm

Lenkerstichmaß 1300 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 1000 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +90° bis - 10°
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Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB C 1500 SK 
MBB C 2000 SK

a (mm) Q (kg)

1000 1500

1250 1200

1500 1000

1750 850

2000 750

a (mm) Q (kg)

1000 2000

1250 1600

1500 1330

1750 1140

2000 1000

MBB C 1500 SK MBB C 2000 SK

•	 Für Motorwagen mit Tiefkuppelsystem
•	 Für die hohen Anforderungen u. a. in der Getränke- und  

Lebensmittellogistik
•	 Tragkraft 1500 / 2000 kg bei jeweils 1000 mm Lastabstand
•	 4-Zylinder-Hubwerk mit langem Lenker für flache Montage
•	 Schwenkbarer 1-teiliger Unterfahrschutz (mechanisch oder 
	 hydraulisch, typenabhängig)
•	 Ausführung mit Aluminium- oder Stahlplattform
• 	 Eine große Vielfalt von Sonderausstattungen erhältlich

LASTDIAGRAMM
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KURZGEKUPPELTE 
FAHRZEUGE MIT 

1500 / 2000 KG TRAGKRAFT

Plattformtyp Aluminium

Plattformbreite (mm) 2500

Plattformhöhe (mm)

2100 703 kg

2200 714 kg

2300 725 kg

Plattformtyp Stahl

Plattformbreite (mm) 2500

Plattformhöhe (mm)

2009 811 kg

2109 861 kg

Lenkerlängen (mm) 1100

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1793

H (min.) Ladehöhe beladen 1023

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 1056

K (min) bei Maß F (max.) 978

D (min.) Einbaumaß minimal 1145

F (min.) 470

K (max.) bei Maß F (min.) 1175

D (max.) Einbaumaß maximal 1345

Typ MBB C 1500 SK / 2000 SK

Tragkraft 1500 / 2000 kg

Stativrohr 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb 2 x Hubzylinder / 2 x Kippzylinder

Versatzmaß -63

Lenkerstichmaß 1300

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 1000

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +90° bis - 10°
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GEWICHTE

Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB C 1500 SZ / 2000 LZ

•	 Für den steilen Anbau bei extrem kurzen Fahrzeugüberhängen
•	 1500 kg Tragkraft bei 1000 mm Lastabstand
•	 2000 kg Tragkraft bei 750 mm Lastabstand
•	 4-Zylinder-Hubwerk mit geringer Einbautiefe und 4 verschiedenen 

Lenkerlängen
•	 Ausführung mit Aluminium- oder Stahlplattform
• 	 Zahlreiche Sonderausstattungen erhältlich

a (mm) Q (kg)

750 2000

900 1650

1100 1300

1600 950

2400 600

a (mm) Q (kg)

750 2000

900 1650

1100 1300

1600 950

2400 600

MBB C 1500 SZ MBB C 2000 LZ

LASTDIAGRAMM
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STEILE ANBAUSITUATIONEN 
MIT 1500 / 2000 KG 

TRAGKRAFT

Plattformtyp Aluminium

Plattformbreite (mm) 2500

Plattformhöhe (mm)

1850 547 kg

2100 569 kg

Plattformtyp Stahl

Plattformbreite (mm) 2500

Plattformhöhe (mm)

2009 735 kg

2109 785 kg

Lenkerlängen (mm) 750 800 850 950

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1340 1416 1505 1657

H (min.) Ladehöhe beladen 1127 1165 1204 1281

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 858 904 967 1061

K (min) bei Maß F (max.) 413 434 410 444

D (min.) Einbaumaß minimal 563 584 560 594

F (min.) 742 780 819 896

K (max.) bei Maß F (min.) 602 635 666 730

D (max.) Einbaumaß maximal 752 785 816 880

Typ MBB C 1500 SZ MBB C 2000 LZ

Tragkraft  1500 kg 2000 kg

Stativrohr 180 x 180 mm 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb 2 x Hubzylinder / 2 x Kippzylinder

Versatzmaß -63 mm -63 mm

Lenkerstichmaß 1300 mm 1300 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 1000 mm 750 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform + 90° bis -10° + 90° bis -10°
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Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB C 2000 L

a (mm) Q (kg)

750 2000

900 1650

1100 1300

1600 950

2400 600

•	 Optimales Verhältnis von Eigengewicht zu Nutzlast = mehr 
	 Transportkapazität
•	 Tragkraft von 2000 kg bei 750 mm Lastabstand
•	 Variables Hubwerk mit 5 verfügbaren Lenkerlängen für alle 
	 gängigen Anbausituationen
•	 Ausführung mit Aluminium- oder Stahlplattform
•	 Vielzahl an Optionen und Ausstattungsvarianten
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MEHR TRANSPORTKAPAZITÄT 
WENIGER KOSTEN

Plattformtyp Aluminium

Plattformbreite (mm) 2500

Plattformhöhe (mm)

1800 517 kg

2100 539 kg

Lenkerlängen (mm) 700 800 900 1000 1100

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1200 1428 1548 1651 1793

H (min.) Ladehöhe beladen 883 916 1006 950 1023

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 650 817 924 977 1056

K (min) bei Maß F (max.) 618 601 623 721 783

D (min.) Einbaumaß minimal 768 751 773 871 933

F (min.) 508 566 614 569 608

K (max.) bei Maß F (min.) 726 820 907 1040 1132

D (max.) Einbaumaß maximal 876 970 1057 1190 1282

Typ MBB C 2000 L

Tragkraft 2000 kg

Stativrohr 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb 2 x Hubzylinder / 2 x Kippzylinder

Versatzmaß -63 mm

Lenkerstichmaß 1300 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 750 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +90° bis - 10°
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Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB C 2000 S

a (mm) Q (kg)

1000 2000

1250 1600

1600 1250

1900 1050

2200 910

• Das Kraftpaket für die professionelle Warenverteilung
• 2000 kg Tragkraft bei 1000 mm Lastabstand
• 4-Zylinder Hubwerk mit Lenkerlängen von 700 bis 1000 mm 
 für den vielseitigen Anbau an alle gängigen Fahrzeugtypen
• Ausführung mit Aluminium- oder Stahlplattform
•	 Zahlreiche optionale Ausstattungen verfügbar
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DYNAMISCHE HUBLEISTUNG
MIT 2000 KG TRAGKRAFT

Lenkerlängen (mm) 700 800 900 1000

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1160 1345 1444 1651

H (min.) Ladehöhe beladen 883 916 1006 950

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 650 785 820 977

K (min) bei Maß F (max.) 618 641 751 721

D (min.) Einbaumaß minimal 768 791 901 871

F (min.) 508 566 614 569

K (max.) bei Maß F (min.) 726 820 907 1041

D (max.) Einbaumaß maximal 876 970 1057 1190

Typ MBB C 2000 S

Tragkraft 2000 kg

Stativrohr 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb 2 x Hubzylinder / 2 x Kippzylinder

Versatzmaß - 63 mm

Lenkerstichmaß 1300 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 1000 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +90° bis - 10°

Plattformtyp Aluminium

Plattformbreite (mm) 2500

Plattformhöhe (mm)

1850 547 kg

2100 569 kg

Plattformtyp Stahl

Plattformbreite (mm) 2500

Plattformhöhe (mm)

2009 735 kg

2109 785 kg
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Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB C 2500 L

a (mm) Q (kg)

750 2500

900 2050

1100 1700

1600 1150

2400 750

•	 Die gewichtsoptimierte Schwerlasthubladebühne
•	 2500 kg Tragkraft bei 750 mm Lastabstand
•	 4-Zylinder Hubwerk mit 4 Lenkerlängen von 700-1000 mm
•	 Lieferbar mit Aluminium- oder Stahlplattform
•	 Viele Optionen verfügbar
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2500 KG TRAGKRAFT 
MIT OPTIMIERTEM GEWICHT

Plattformtyp Aluminium

Plattformbreite (mm) 2500

Plattformhöhe (mm)

1850 547 kg

2100 569 kg

Plattformtyp Stahl

Plattformbreite (mm) 2500

Plattformhöhe (mm)

2009 735 kg

2109 785 kg

Lenkerlängen (mm) 700 800 900 1000

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1160 1345 1444 1651

H (min.) Ladehöhe beladen 883 916 1006 950

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 650 785 820 977

K (min) bei Maß F (max.) 618 641 751 721

D (min.) Einbaumaß minimal 768 791 901 871

F (min.) 508 566 614 569

K (max.) bei Maß F (min.) 726 820 907 1040

D (max.) Einbaumaß maximal 876 970 1057 1190

Typ MBB C 2500 L

Tragkraft 2500 kg

Stativrohr 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb 2 x Hubzylinder / 2 x Kippzylinder

Versatzmaß - 63 mm

Lenkerstichmaß 1300 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 750 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +90° bis - 10°
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Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB C 2500 S

a (mm) Q (kg)

1000 2500

1400 1785

1600 1560

1800 1385

•	 Speziell für die Ansprüche u. a. in der Getränke- und 
	 Lebensmittelindustrie
•	 2500 kg Tragkraft bei 1000 mm Lastabstand
•	 Robustes 4-Zylinder Hubwerk
•	 Wahlweise Stahl- oder Aluminiumplattform
•	 Optional mit gepratzter Montage für Doppel T-Träger
•	 Zahlreiche Sonderausstattungen erhältlich
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DAS KRAFTPAKET
MIT 2500 KG TRAGKRAFT

Plattformtyp Aluminium

Plattformbreite (mm) 2500

Plattformhöhe (mm)

2050 690 kg

2400 772 kg

Lenkerlängen (mm) 900 

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1554

H (min.) Ladehöhe beladen 990

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 924

K (min) bei Maß F (max.) 655

D (min.) Einbaumaß minimal 846

F (min.) 600

K (max.) bei Maß F (min.) 920

D (max.) Einbaumaß maximal 1111

G (max.) 630

G (min.) 390

Typ MBB C 2500 S

Tragkraft 2500 kg

Stativrohr 180 x 180 mm 

Hubwerksantrieb 2 Hubzylinder / 2 Kippzylinder

Versatzmaß - 72 mm

Lenkerstichmaß 1300 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 1000 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +90° bis - 10°

Plattformtyp Stahl

Plattformbreite (mm) 2500

Plattformhöhe (mm)

2009 880 kg

2409 941 kg
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Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB C 2500 SK 

a (mm) Q (kg)

1000 2500

1400 1785

1600 1560

1800 1385

2400 1040

•	 Montage am Motorwagen mit Tiefkuppelsystem
•	 Ideal für den Einsatz v.a. in der Lebensmittel- und Getränkelogistik
•	 2500 kg Traglast bei 1000 mm Lastabstand
•	 Serienmäßig hydraulisch schwenkbarer 1-teiliger Unterfahrschutz 
•	 Ausführung mit Aluminium- oder Stahlplattform
•	 Lange Lenkerlänge ermöglicht flachen Anbau
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FÜR MOTORWAGEN
MIT KURZKUPPELSYSTEM

Plattformtyp Aluminium

Plattformbreite (mm) 2500

Plattformhöhe (mm)

2050 710 kg

2200  757 kg

Plattformtyp Stahl

Plattformbreite (mm) 2400

Plattformhöhe (mm)

2009 880 kg

2409 941 kg

Lenkerlängen (mm) 1100

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1557

H (min.) Ladehöhe beladen 920

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 820

K (min) bei Maß F (max.) 1024

D (min.) Einbaumaß minimal 1189

F (min.) 420

K (max.) bei Maß F (min.) 1189

D (max.) Einbaumaß maximal 1354

Typ MBB C 2500 SK

Tragkraft 2500 kg

Stativrohr 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb 2 x Hubzylinder / 2 xKippzylinder

Versatzmaß - 72 mm

Lenkerstichmaß 1300 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 1000 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +90° bis - 10°

Maß K
Maß D

M
aß

 H
 (b

el
ad

en
 / 

un
be

la
de

n)
M

aß
 F

M
aß

 G

ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

GEWICHTE

Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB C 2500 SZ

a (mm) Q (kg)

1000 2500

1400 1785

1600 1560

1800 1385

•	 Für den steilen Anbau bei extrem kurzen Fahrzeugüberhängen
•	 2500 kg Tragkraft bei 1000 mm Lastabstand
•	 4-Zylinder-Hubwerk mit geringer Einbautiefe
•	 Ausführung mit Aluminium- oder Stahlplattform
• 	 Zahlreiche Sonderausstattungen erhältlich
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STEILE ANBAUSITUATION
MIT 2500 KG TRAGKRAFT

Plattformtyp Aluminium

Plattformbreite (mm) 2500

Plattformhöhe (mm)

2400 802 kg

Lenkerlängen (mm) 850

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1480

H (min.) Ladehöhe beladen 1090

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 940

K (min) bei Maß F (max.) 501

D (min.) Einbaumaß minimal 692

F (min.) 705

K (max.) bei Maß F (min.) 773

D (max.) Einbaumaß maximal 964

G (max.) unbeladen (Mitte Stativrohr bis Boden) 540

G (min.) beladen 385

Typ MBB C 2500 SZ

Tragkraft 2500 kg

Stativrohr 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb 2 x Hubzylinder / 2 x Kippzylinder

Versatzmaß - 72 mm

Lenkerstichmaß 1300 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 1000 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +90° bis -10°
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Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB C 3000 S

a (mm) Q (kg)

1000 3000

1200 2500

1500 2000

1800 1650

2400 1250

•	 Die Hubladebühne für härteste Einsätze und sichere Bewältigung 
der Ladung

•	 3000 kg Tragkraft bei 1000 mm Lastabstand
•	 Ein äußerst stabiles 4-Zylinder Hubwerk
•	 Lieferbar mit Stahl- oder Aluminiumplattform
•	 Zahlreiche Sonderausstattungen erhältlich
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DIE UNVERWÜSTLICHE
MIT 3000 KG TRAGKRAFT

Plattformtyp Stahl

Plattformbreite (mm) 2500

Plattformhöhe (mm)

2409 980 kg

Plattformtyp Aluminium

Plattformbreite (mm) 2500

Plattformhöhe (mm)

2050 720 kg

2400 802 kg

Lenkerlängen (mm) 900 1000

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1554 1748

H (min.) Ladehöhe beladen 1030 1180

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 924 1027

K (min) bei Maß F (max.) 652 679

D (min.) Einbaumaß minimal 807 834

F (min.) 645 795

K (max.) bei Maß F (min.) 901 922

D (max.) Einbaumaß maximal 1056 1077

Typ MBB C 3000 S

Tragkraft 3000 kg

Stativrohr 190 x 190 mm

Hubwerksantrieb 2 x Hubzylinder / 2 x Kippzylinder

Versatzmaß - 72 mm

Lenkerstichmaß 1300 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 1000 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +90° bis - 10°
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Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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PLATZSPAREND UNTERGEBRACHT

Die faltbaren PALFINGER Hubladebühnen sind jederzeit einsatzbereit, 
wenn sie benötigt werden.

UNSERE KOMPETENZ FÜR IHREN ERFOLG:

•	 Kompetente Beratung für die Anbauplanung
•	 Technische Projektbetreuung bei Ausschreibungen
•	 Internationales Vertriebs- und Servicenetzwerk

VIELSEITIG EINSETZBAR

FALTBARE
HUBLADEBÜHNEN
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DIE KOMPAKTEN LADEHILFEN

•	 600 - 1500 kg Tragkraft
•	 Direkter, schneller Zugang zum Laderaum bei eingefalteter 
	 Hubladebühne
•	 Einfache rückwärtige Be- und Entladung an Rampen
•	 In Vollalluminium oder Stahl / Aluminium erhältlich
•	 Montage auch bei kurzen Fahrzeugüberhängen möglich
•	 Optional auch mit Kugelkopfkupplung lieferbar
•	 Variante für Kühlkoffer verfügbar (ohne Heckabschlussprofil)
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MBB F 600 L

a (mm) Q (kg)

600 600

• 600 kg Tragkraft
• Kompakte faltbare Hubladebühne für kleinere Fahrzeuge
• Unterbringung der Plattform unter dem Fahrzeugheck
• Spezielle Einzylinder Konstruktion mit mechanischer 

Bodenangleichung
• Mit Aluminium- oder Stahlgitterplattform
• Einfache Montage
• 1 Hubzylinder und 2 Parallelstreben

LASTDIAGRAMM
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Plattformtyp Alu

Plattformbreite (mm) 1600

Plattformhöhe (mm) 1028

Gewicht 177 kg

Lenkerlängen (mm) 700

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1012

H (min.) Ladehöhe beladen 835

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 572

K (min) bei Maß F (max.) 667

D (min.) Einbaumaß 933

F (min.) 540

K (max.) bei Maß F (min.) 795

D (max.) Einbaumaß maximal 1061

G (max.) unbeladen (Mitte Stativrohr bis Boden) 440

G (min.) beladen 295

Rahmenbreite 700-900

Typ MBB F 600 L

Tragkraft 600 kg

Stativrohr 120 x 40 mm

Hubwerkshydraulik 1 x Hubzylinder

Versatzmaß 186 mm

Lenkerstichmaß 500 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 500 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform  -9°

DIE FALTBARE HUBLADEBÜHNE
MIT 600 KG TRAGKRAFT
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Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB F 1000 L

a (mm) Q (kg)

600 1000

750 800

950 600

1400 400

•	 Kompakt und individuell zu montieren
•	 1000 kg Tragkraft bei 600 mm Lastabstand
•	 2 Hubzylinder und 2 Parallelstreben
•	 Ausführung mit Stahl-/Aluplattform und Alu-/Aluplattform
•	 3-teiliger Unterfahrschutz
•	 Ohne Heckabschlussprofil (HA) 
•	 Zahlreiche Sonderausstattungen verfügbar
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DIE FALTBARE HUBLADEBÜHNE
MIT 1000 KG TRAGKRAFT

Lenkerlängen (mm) 800

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1175

H (min.) Ladehöhe beladen 970

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 715

K (min) bei Maß F (max.) 787

D (min.) Einbaumaß minimal K + 340

F (min.) 640

K (max.) bei Maß F (min.) 844

G (max.) unbeladen (Mitte Stativrohr bis Boden) 460

G (min.) beladen 330

E (max.) Fahrzeugrahmenbreite (max.) 864

E (min.) Fahrzeugrahmenbreite (min.) 850

Typ MBB F 1000 L

Tragkraft 1000 kg

Stativrohr 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb 2 x Hubzylinder

Lenkerstichmaß 750 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 600 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +8° bis -8°

Plattformtyp Alu / Alu

Plattformbreite (mm) 2030

Plattformhöhe (mm) 1200

Gewicht 299 kg
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Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB F 1500 L

a (mm) Q (kg)

600 1500

720 1250

900 1000

1200 750

•	 Die Hubladebühne für variable Einsätze im Verteilerverkehr mit 
unterschiedlichen Ladeanforderungen

•	 1500 kg Tragkraft bei 600 mm Lastabstand
•	 2 Hubzylinder und 2 Parallelstreben
•	 Vollaluminiumplattform für leichtes Aus- und Einfalten
• 	 3-teiliger Unterfahrschutz
•	 Auch ohne Heckabschlussprofil (HA) für Kühlkofferanwendungen 

erhältlich 
• 	 Zahlreiche Sonderausstattungen verfügbar
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DIE FALTBARE HUBLADEBÜHNE
MIT 1500 KG TRAGKRAFT

Lenkerlängen (mm) 900 m. HA 900 o. HA 1000 o. HA 

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1455 1420 1560

H (min.) Ladehöhe beladen 1085 1080 1125

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 815 850 900

K (min) bei Maß F (max.) 841 812 915

D (min.) Einbaumaß minimal K+340 K+340 K+340

F (min.) 685 680 705

K (max.) bei Maß F (min.) 958 970 1070

G (max.) unbeladen (Mitte Stativrohr bis Boden) 640 570 660

G (min.) beladen 400 400 420

E (max.) Fahrzeugrahmenbreite (max.) 980 980 980

E (min.) Fahrzeugrahmenbreite (min.) 650 650 650

Typ MBB F 1500 L

Tragkraft 1500 kg

Stativrohr 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb 2 x Hubzylinder

Lenkerstichmaß 1310 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 600 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +8° bis -8°

Plattformtyp Alu / Alu

Plattformbreite (mm) 2000

Plattformhöhe (mm)

1210 305 kg
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Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB F 1000 SH / SX
MBB F 1500 LH / LX

MBB F 1500 LH / LX

a (mm) Q (kg)

600 1500

720 1250

900 1000

1200 750

MBB F 1000 SH / SX

a (mm) Q (kg)

600 1000

750 800

1000 600

1500 400

F 1000 SH / F 1500 LH

•	 Die vielseitige Unterfalthubladebühne
•	 1000 / 1500 kg Tragkraft
•	 Bewährte 4-Zylinder Konstruktion
•	 3-teiliger Unterfahrschutz für mehr Sicherheit
•	 Ein- und Ausfalten hydraulisch unterstützt
•	 Komfortable Steuerung "MBB CONTROL PLUS" serienmäßig 
•	 Geschweißte Konsolen zur einfachen Montage
•	 Optional mit Vorrichtung für eine Kugelkopfkupplung lieferbar

F 1000 SX / F 1500 LX

•	 Wie F 1000 SH / F 1500 LH
•	 Version ohne Heckabschlussprofil optimal für Kühlkofferanwen-

dungen durch angepasste Lenkerkontur.

LASTDIAGRAMM
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DIE VIELSEITIGE
UNTERFALTHUBLADEBÜHNE

Plattformtyp Alu / Alu

Plattformbreite (mm) 2300

Plattformhöhe (mm)

1605 478 kg

Typ MBB F 1000 SH / SX / F 1500 LH / LX

Tragkraft 1000 / 1500 kg

Stativrohr 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb 2 x Hubzylinder / 2 x Kippzylinder

Lenkerstichmaß 1310 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 600 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50% der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +10° bis -10°

SH  SH / SX  LH / LX

Lenkerlängen (mm) 800 900 1000 900 1000

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1420 1546 1550 1546 1550

H (min.) Ladehöhe beladen 972 1102 1172 1102 1230

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 822 896 980 896 980

K (min) bei Maß F (max.) 694 763 815 806 860

D (min.) Einbaumaß minimal 1065-850 1215-1000 1130-1070 1245-1030 1320-1080

F (min.) 607 737 794 737 794

K (max.) bei Maß F (min.) 910 937 1023 980 1065

G (max.) unbeladen (Mitte Stativrohr bis Boden) 598 650 570 650 570

G (min.) beladen 365 365 378 365 440

E (max.) Fahrzeugrahmenbreite (max.) 1120 1120 1120 1120 1120

E (min.) Fahrzeugrahmenbreite (min.) 750 750 750 750 750

M
aß

 G

Maß K
Maß D

M
aß

 H
 (b

el
ad

en
 / 

un
be

la
de

n)
M

aß
 F

ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

GEWICHTE

Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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FLEXIBEL IN DER ANWENDUNG

Die unterziehbaren PALFINGER Hubladebühnen bieten variable Be- 
und Entladungsmöglichkeiten von Fahrzeugen mit dem Gabelstapler, 
an Rampen oder mit der Hubladebühne.

UNSERE KOMPETENZ FÜR IHREN ERFOLG

•	 Kompetente Beratung für die Anbauplanung
•	 Technische Projektbetreuung bei Ausschreibungen
•	 Internationales Vertriebs- und Servicenetzwerk

AUSGEREIFTE MODELLE –
KOMFORTABEL ZU 
BEDIENEN

UNTERZIEHBARE
HUBLADEBÜHNEN
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ANWENDERFREUNDLICH UND LANGLEBIG

•	 Freier Zugang zum Aufbau durch platzsparende Anbringung unter 
dem Fahrzeug möglich

•	 Ausfaltung durch Federunterstützung oder Hydraulik 
	 (typenabhängig)
•	 Auch für Fahrzeuge mit kurzem Überhang geeignet
•	 Die hydraulische Verfahreinheit ist vor Verunreinigung geschützt 
• 	 Plattformpaket dient als Unterfahrschutz
•	 Bedienerfreundliche Steuerung des Aus- und Einfahrvorganges mit 

der MBB CONTROL und EasyMove Steuerung (optional) 
•	 Alternative Antriebe zum Ausfahren möglich (CCD-LGD)
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MBB R 750 SM 
MBB R 1000 LM

MBB R 750 SM

a (mm) Q (kg)

600 750

700 650

820 550

MBB R 1000 LM

a (mm) Q (kg)

600 1000

750 800

950 800

•	 750 / 1000 kg Tragkraft mit 4 Zylindern bei 600 mm Lastabstand
•	 Doppelt gefaltete Vollaluminiumplattform
•	 Ideal einsetzbar an Fahrzeugen mit kurzen Überhängen
• 	 Federunterstütztes Faltteil
•	 Plattformpaket dient als Unterfahrschutz
•	 Antriebsstarker Verfahrzylinder für die horizontale Positionierung 

der Hubladebühne
•	 Kompakte Bauweise durch einen verwindungssteifen Stahlverfahr-

rahmen, vormontierter Endtraverse und geschweißten Konsolen
•	 Bedienkastenhalter zur Montage an der Verfahreinheit
•	 Überfahrblech oder Überfahrnase für Drehstangenverschlüsse 

(optional)

LASTDIAGRAMM
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DOPPELT 
GEFALTETE PLATTFORM FÜR 

KURZE ÜBERHÄNGE

R 750 SM R 1000 LM

Lenkerlängen (mm) 600 600 / 700

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1000 1130

H (min.) Ladehöhe beladen 715 890

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 550 630

K (min) bei Maß F (max.) 548 610

D (min.) Einbaumaß minimal 985* 1087

F (min.) 385 390

K (max.) bei Maß F (min.) 660 765

G (max.) unbeladen (Mitte Stativrohr bis Boden) 450 500

G (min.) beladen 330 330

E (max.) Fahrzeugrahmenbreite (max.) 870 870

E (min.) Fahrzeugrahmenbreite (min.) 750 750

Typ MBB R 750 SM MBB R 1000 LM 

Tragkraft 750 kg 1000 kg

Stativrohr 180 x 180 mm 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb 2 Hubzylinder / 2 Kippzyl. / 1 Verfahrzyl.

Lenkerstichmaß 1320 mm 1320 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 600 mm 600 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +10° bis -10°

Plattformtyp Alu / Alu

Plattformbreite (mm) 2000

Plattformhöhe (mm)

1180 305 kg

Plattformtyp Alu / Alu

Plattformbreite (mm) 2000

Plattformhöhe (mm)

1180 326 kg
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ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

GEWICHT MBB R 750 SM

GEWICHT MBB R 1000 SM

Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB R 1000 S  
MBB R 1500 L

MBB R 1000 S

a (mm) Q (kg)

700 1000

875 800

1150 600

1700 400

•	 1500 / 1500 kg Tragkraft mit 4 Zylindern bei 700 / 600 mm 
Lastabstand

•	 Einfach gefaltete Plattform
•	 Modulare und schraubbare Bauweise zur Anpassung an 
	 verschiedenste Fahrzeugtypen
•	 Ausführung der Plattform in Vollaluminium- oder Stahl / Alu
• 	 Federunterstütztes Faltteil
•	 Plattformpaket dient als Unterfahrschutz
•	 Überfahrblech oder Überfahrnase für Drehstangenverschlüsse
•	 Verfügbar mit antriebsstarkem Verfahrzylinder (CCD) oder mit 

effizienten Zahnstangenverfahrsystem (LGD)
•	 Optimale Anpassung an Motorwagen und Anhänger durch eine 

Vielzahl verschiedener Lenkerlängen und Stichmaße
•	 Verfahrschienen standardmäßig in Stahl, optional in Aluminium 

erhältlich
•	 Optional vollständig vormontiert und mit Energiekette lieferbar

LASTDIAGRAMM

MBB R 1500 L

a (mm) Q (kg)

600 1500

720 1250

900 1000

1200 750
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DIE UNTERZIEHBARE MIT  
1000 / 1500 KG TRAGKRAFT

Lenkerlängen (mm) 700 800 900

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1256 1409 1546

H (min.) Ladehöhe beladen 906 922 998

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 728 811 894

K (min) bei Maß F (max.) 515 571 627

D (min.) Einbaumaß minimal 1800 1800 1900

F (min.) 529 572 625

K (max.) bei Maß F (min.) 710 801 886

G (max.) unbeladen (Mitte Stativrohr bis Boden) 528 598 652

G (min.) beladen 377 350 373

E (max.) Fahrzeugrahmenbreite (max.) 920 920 920

E (min.) Fahrzeugrahmenbreite (min.) 645 645 645

Typ MBB R 1000 S  MBB R 1500 L

Tragkraft 1000 kg 1500 kg

Stativrohr 180x180 mm 180x180 mm

Hubwerksantrieb                     2 Hubzyl. / 2 Kippzyl. / 1 Verfahrzyl. (CCD) / 1 Hydraulikmotor (LGD) 

Lenkerstichmaß 760 / 1310 / 1490 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 700 mm 600 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +10° bis -10° +10° bis -10°

Plattformtyp Alu / Alu

Plattformbreite (mm) 2400

Plattformhöhe (mm)

1805  598 kg

Plattformtyp Stahl / Alu

Plattformbreite (mm) 2400

Plattformhöhe (mm)

1800 688 kg
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TECHNISCHE DATEN

GEWICHTE
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ABMESSUNGEN

Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB R 1500 L FLAT

a (mm) Q (kg)

600 1500

720 1250

900 1000

1200 750

•	 Für LKW- und Anhängeranbauten geeignet 
•	 Benutzerfreundlich durch einfache Bedienung 
•	 Noch mehr Sicherheit durch optional verfügbares 

Sicherheitsgeländer
•	 Schnelle, unkomplizierte Montage 
•	 Robuste Stahlplattform
•	 Plattform mit seitlich faltbaren Rampen

LASTDIAGRAMM
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DIE FLACHE UNTERZIEHBARE
MIT 1500 KG TRAGKRAFT

Plattformtyp Stahl

Plattformbreite (mm) 2330

Plattformhöhe (mm) 1200

Gewicht (kg) 690

Typ MBB R 1500 L FLAT 

Tragkraft 1500 kg

Stativrohr 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb 2 Hubzylinder / 1 Verfahrzyl. 

Lenkerstichmaß 2180 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 600 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +10° bis -10°

Modell LKW Anhänger

Lenkerlängen (mm) 900 1000

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1340 1565

H (min.) Ladehöhe beladen 780 800

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 800 880

K (min) bei Maß F (max.) 360 414

D (min.) Einbaumaß (min.) 2074 2176

F (min.) 480 450

K (max.) bei Maß F (min.) 670 790

G (max.) unbeladen (Mitte Stativrohr bis Boden) 2399 2464

G (max.) unbeladen 550 550

G (min.) beladen 330 410

Maß D

Maß K (in Arbeitsposition)

ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

GEWICHTE

Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB R 1500 S
MBB R 2000 L

•	 1500 / 2000 kg Tragkraft mit 4 Zylindern bei 1000 / 750 mm
	 Lastabstand
•	 Einfach gefaltete Plattform
•	 Modulare und schraubbare Bauweise zur Anpassung an verschie-

denste Fahrzeugtypen
•	 Ausführung der Plattform in Vollaluminium- oder Stahl / Alu
• 	 Federunterstütztes Faltteil
•	 Plattformpaket dient als Unterfahrschutz
•	 Überfahrblech oder Überfahrnase für Drehstangenverschlüsse
•	 Antriebsstarker Verfahrzylinder für die horizontale Positionierung 

der Hubladebühne
•	 Optimale Anpassung an Motorwagen und Anhänger durch eine Viel-

zahl verschiedener Lenkerlängen und Stichmaße
•	 Verfahrschienen standardmäßig in Stahl, optional in Aluminium er-

hältlich
•	 Optional vollständig vormontiert und mit Energiekette lieferbar

LASTDIAGRAMM

MBB R 1500 S

a (mm) Q (kg)

1000 1500

1200 1250

1500 1000

1850 800

MBB R 2000 L

a (mm) Q (kg)

750 2000

900 1650

1100 1300

1600 950
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DIE UNTERZIEHBARE MIT  
1500 / 2000 KG TRAGKRAFT

Lenkerlängen (mm) 700 800 900 1000 1100

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1200 1428 1548 1651 1793

H (min.) Ladehöhe beladen 883 916 1006 950 1023

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 650 817 924 977 1056

K (min) bei Maß F (max.) 618 601 623 721 783

D (min.) Einbaumaß minimal 1800 1800 1900 1900 2000

F (min.) 508 566 614 569 608

K (max.) bei Maß F (min.) 726 820 907 1040 1132

G (max.) unbeladen (Mitte Stativrohr bis Boden) 550 611 624 674 737

G (min.) beladen 375 350 392 381 415

E (max.) Fahrzeugrahmenbreite (max.) 920 920 920 920 920

E (min.) Fahrzeugrahmenbreite (min.) 645 645 645 645 645

Typ MBB 1500 S MBB R 2000 L

Tragkraft 1500 kg 2000 kg 

Stativrohr 180 x 180 mm 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb 2 Hubzylinder / 2 Kippzyl. / 1 Verfahrzyl. 

Lenkerstichmaß 750 / 1300 / 1480 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 1000 mm 750 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +10° bis -10° +10° bis -10°

Plattformtyp Alu / Alu

Plattformbreite (mm) 2400

Plattformhöhe (mm)

1805 665 kg

Plattformtyp Stahl / Alu

Plattformbreite (mm) 2400

Plattformhöhe (mm)

1800 770 kg

ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

GEWICHTE

GEWICHTE
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Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB R 1500 S TRAILER
MBB R 2000 L TRAILER

MBB R 1500 S TRAILER

a (mm) Q (kg)

1000 1500

1200 1250

1500 1000

1850 800

MBB R 2000 L TRAILER (CCD)

a (mm) Q (kg)

800 2000

900 1650

1100 1300

1600 950

•	 1500 / 2000 kg Tragkraft mit 4 Zylindern bei 1000 / 800 mm 
Lastabstand

•	 Verfügbar mit Verfahrzylinder (CCD) oder mit  
Zahnstangenverfahrsystem (LGD)

•	 Einfach gefaltete Plattform
•	 Speziell für Zentralachsanhänger und Sattelauflieger mit kurzen 

Überhängen
•	 Montage an Fahrzeugen mit einer Rahmenspur von ca. 1300 mm 

möglich
•	 Ausführung der Plattform in Stahl / Aluminium
• 	 Federunterstütztes Faltteil
•	 Plattformpaket dient als Unterfahrschutz
•	 Überberfahrnase für Drehstangenverschlüsse (optional auch in Alu)
•	 Antriebsstarker Verfahrzylinder für die horizontale Positionierung 

der Hubladebühne (CCD)
•	 Effizientes Zahnstangenverfahrsystem (LGD)
•	 Hoher Vormontagegrad durch einen verwindungssteifen 

Stahlverfahrrahmen, vormontierter Endtraverse und  
geschweißten Konsolen

•	 Bedienkastenhalter zur Montage an der Verfahreinheit

LASTDIAGRAMM
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DIE TRAILERBÜHNE
LEICHT ZU MONTIEREN

Plattformtyp Stahl / Alu

Plattformbreite (mm) 2400

Plattformhöhe (mm)

1900  621 kg

Lenkerlängen (mm) 800 900

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1381 1441

H (min.) Ladehöhe beladen 916 1006

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 770 817

K (min) bei Maß F (max.) 601 623

D (min.) Einbaumaß minimal 1924 2066

F (min.) 566 614

K (max.) bei Maß F (min.) 820 907

G (max.) unbeladen (Mitte Stativrohr bis Boden) 611 624

G (min.) beladen 350 392

E (max.) Fahrzeugrahmenbreite (max.) 1490 1490

E (min.) Fahrzeugrahmenbreite (min.) 1330 1330

Typ MBB R 1500 S TRAILER MBB R 2000 L TRAILER

Tragkraft 1500 KG 2000 KG

Stativrohr 180 x 180 mm 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb                     2 Hubzyl. / 2 Kippzyl. / 1 Verfahrzyl. (CCD) / 1 Hydraulikmotor (LGD) 

Lenkerstichmaß 820 mm 820 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 1000 mm 800 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +10° bis -10° +10° bis -10°
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ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

GEWICHTE (CCD)

Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB R 2000 S TRAILER
MBB R 2500 L TRAILER

•	 2000 / 2500 kg Tragkraft mit 4 Zylindern bei 1000 / 750 mm 
Lastabstand

•	 Verfügbar mit Verfahrzylinder (CCD) oder mit  
Zahnstangenverfahrsystem (LGD)

•	 Einfach gefaltete Plattform
•	 Speziell für Zentralachsanhänger und Sattelauflieger mit kurzen 

Überhängen
•	 Montage an Fahrzeugen mit einer Rahmenspur von ca. 1300 mm 

möglich
•	 Ausführung der Plattform in Stahl / Aluminium
• 	 Federunterstütztes Faltteil
•	 Plattformpaket dient als Unterfahrschutz
•	 Überberfahrnase für Drehstangenverschlüsse (optional auch in Alu)
•	 Antriebsstarker Verfahrzylinder für die horizontale Positionierung 

der Hubladebühne (CCD)
•	 Effizientes Zahnstangenverfahrsystem (LGD)
•	 Hoher Vormontagegrad durch einen verwindungssteifen 

Stahlverfahrrahmen, vormontierter Endtraverse und  
geschweißten Konsolen

•	 Bedienkastenhalter zur Montage an der Verfahreinheit

LASTDIAGRAMM

MBB R 2000 S TRAILER

a (mm) Q (kg)

1000 2000

1200 1650

1500 1350

1800 1100

2100 950

MBB R 2500 L TRAILER (CCD)

a (mm) Q (kg)

750 2500

900 2050

1100 1700

1600 1150

2400 750
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DIE TRAILERBÜHNE
LEICHT ZU MONTIEREN

Plattformtyp Stahl / Alu

Plattformbreite (mm) 2400

Plattformhöhe (mm)

1900  623 kg

Lenkerlängen (mm) 800 900

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1381 1441

H (min.) Ladehöhe beladen 916 1006

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 770 817

K (min) bei Maß F (max.) 601 623

D (min.) Einbaumaß minimal 1924 2066

F (min.) 566 614

K (max.) bei Maß F (min.) 820 907

G (max.) unbeladen (Mitte Stativrohr bis Boden) 611 624

G (min.) beladen 350 392

E (max.) Fahrzeugrahmenbreite (max.) 1490 1490

E (min.) Fahrzeugrahmenbreite (min.) 1330 1330

Typ MBB R 2000 S TRAILER MBB R 2500 L TRAILER

Tragkraft 2000 KG 2500 KG

Stativrohr 180 x 180 mm 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb                     2 Hubzyl. / 2 Kippzyl. / 1 Verfahrzyl. (CCD) / 1 Hydraulikmotor (LGD) 

Lenkerstichmaß 820 mm 820 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 1000 mm 750 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +10° bis -10° +10° bis -10°

ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

GEWICHTE (CCD)

Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB R 1500 S TRUCK
MBB R 2000 L TRUCK

MBB R 1500 S TRUCK

a (mm) Q (kg)

1000 1500

1200 1250

1500 1000

1850 800

MBB R 2000 L TRUCK

a (mm) Q (kg)

750 2000

900 1650

1100 1300

1600 950

•	 Tragkraft 1500 / 2000 kg mit 4 Zylindern bei 1000 / 750 mm 
Lastabstand

•	 Einfach gefaltete Plattform
• 	 Speziell für die Montage an Motorwagen konzipiert
•	 Optimale Anpassung für verschiedene Rahmenbreiten von 
	 750 - 865 mm
•	 Ausführung der Plattform in Stahl / Aluminium
• 	 Federunterstütztes Faltteil
•	 Plattformpaket dient als Unterfahrschutz
•	 Stahlüberfahrnase für Drehstangenverschlüsse
•	 Antriebsstarker Verfahrzylinder für die horizontale Positionierung 

der Hubladebühne
•	 Kompakte Bauweise durch einen verwindungssteifen Stahlverfahr-

rahmen, vormontierter Endtraverse und geschweißten Konsolen
•	 Bedienkastenhalter zur Montage an der Verfahreinheit

LASTDIAGRAMM
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DIE SPEZIELLE UNTERZIEHBARE
FÜR MOTORWAGEN

Plattformtyp Alu / Alu

Plattformbreite (mm) 2400

Plattformhöhe (mm)

1805 615 kg

Plattformtyp Stahl / Alu

Plattformbreite (mm) 2400

Plattformhöhe (mm)

1800 648 kg

Lenkerlängen (mm) 800 900

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1428 1548

H (min.) Ladehöhe beladen 916 1006

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 817 924

K (min) bei Maß F (max.) 601 623

D (min.) Einbaumaß minimal 1870 1970

F (min.) 566 614

K (max.) bei Maß F (min.) 820 907

G (max.) unbeladen (Mitte Stativrohr bis Boden) 611 624

G (min.) beladen 350 392

E (max.) Fahrzeugrahmenbreite (max.) 866 866

E (min.) Fahrzeugrahmenbreite (min.) 752 752

Typ MBB R 1500 S TRUCK MBB R 2000 L TRUCK 

Tragkraft 1500 kg 2000 kg

Stativrohr 180 x 180 mm 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb 2 Hubzylinder / 2 Kippzyl. / 1 Verfahrzyl. 

Lenkerstichmaß 1300 mm 1300 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 1000 mm 750 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +10° bis -10°
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ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

GEWICHTE

GEWICHTE

Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB R 1500 SK 
MBB R 2000 LK

MBB R 1500 SK

a (mm) Q (kg)

1000 1500

1200 1250

1500 1000

1850 800

MBB R 2000 LK

a (mm) Q (kg)

750 2000

900 1650

1100 1300

1600 950

•	 Speziell für Motorwagen mit Tiefkuppelsystemen konzipiert
•	 1500 / 2000 kg Tragkraft mit 4 Zylindern bei 1000 / 750 mm 

Lastabstand
•	 Einfach gefaltete Plattform
•	 Hohe Deichselfreigängigkeit durch platzsparendes Stativrohr
•	 Optimale Anpassung an Motorwagen durch eine Vielzahl verschie-

dener Lenkerlängen und Stichmaßen
•	 Ausführung der Plattform in Vollaluminium- oder Stahl / Alu
• 	 Federunterstütztes Faltteil
•	 Plattformpaket dient als Unterfahrschutz
•	 Überfahrblech oder Überfahrnase für Drehstangenverschlüsse
•	 Antriebsstarker Verfahrzylinder für die horizontale Positionierung 

der Hubladebühne
•	 Verfahrschienen standardmäßig in Stahl, optional in Aluminium er-

hältlich
•	 Optional vollständig vormontiert und mit Energiekette lieferbar

LASTDIAGRAMM
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FÜR MOTORWAGEN
MIT KURZKUPPELSYSTEM

Plattformtyp Alu / Alu

Plattformbreite (mm) 2400

Plattformhöhe (mm)

1805 710 kg

Plattformtyp Stahl / Alu

Plattformbreite (mm) 2400

Plattformhöhe (mm)

1800 795 kg

Lenkerlängen (mm) 700 800 900 1000 1100

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1200 1428 1548 1651 1793

H (min.) Ladehöhe beladen 883 1011 1006 950 1023

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 650 817 924 977 1056

K (min) bei Maß F (max.) 618 601 623 721 783

D (min.) Einbaumaß minimal 1630 1740 1740 1840 1840

F (min.) 508 566 614 569 608

K (max.) bei Maß F (min.) 726 820 907 1040 1132

G (max.) unbeladen (Mitte Stativrohr bis Boden) 550 611 624 674 737

G (min.) beladen 375 445 392 381 415

E (max.) Fahrzeugrahmenbreite (max.) 1070 1070 1070 1070 1070

E (min.) Fahrzeugrahmenbreite (min.) 800 750 800 800 800

Typ MBB R 1500 SK MBB R 2000 LK 

Tragkraft 1500 kg 2000 kg

Stativrohr 180 x 180 mm 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb 2 Hubzylinder / 2 Kippzyl. / 1 Verfahrzyl. 

Lenkerstichmaß 700 mm 1100 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 1000 mm 750 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform 0° bis -10° 0° bis -10°

Maß K (Bühne in Arbeitsposition)

ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

GEWICHTE

GEWICHTE
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Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB R 2000 S 
MBB R 2500 L

•	 2000 / 2500 kg Tragkraft mit 4 Zylindern bei 1000 / 750 mm 
Lastabstand

•	 Einfach gefaltete Plattform
•	 Modulare und schraubbare Bauweise zur Anpassung an 

verschiedenste Fahrzeugtypen
•	 Ausführung der Plattform in Vollaluminium- oder Stahl / Alu
• 	 Federunterstütztes Faltteil
•	 Plattformpaket dient als Unterfahrschutz
•	 Überfahrblech oder Überfahrnase für Drehstangenverschlüsse
•	 Antriebsstarker Verfahrzylinder für die horizontale Positionierung 

der Hubladebühne
• 	 Optimale Anpassung an Motorwagen und Anhänger durch eine 

Vielzahl verschiedener Lenkerlängen und Stichmaße
•	 Verfahrschienen standardmäßig in Stahl, optional in Aluminium 

erhältlich
•	 Optional vollständig vormontiert und mit Energiekette 

lieferbar	

LASTDIAGRAMM

MBB R 2000 S

a (mm) Q (kg)

1000 2000

1200 1650

1500 2000

1850 1650

MBB R 2500 L

a (mm) Q (kg)

750 2500

900 2050

1100 2500

1600 2050
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DIE UNTERZIEHBARE
KRAFTVOLL UND ZUVERLÄSSIG

Plattformtyp Alu / Alu

Plattformbreite (mm) 2400

Plattformhöhe (mm)

1805 665 kg

Plattformtyp Stahl / Alu

Plattformbreite (mm) 2400

Plattformhöhe (mm)

1800 770 kg

Lenkerlängen (mm) 700 800 900 1000

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1160 1345 1444 1651

H (min.) Ladehöhe beladen 883 916 1006 950

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 650 785 820 977

K (min) bei Maß F (max.) 618 601 751 721

D (min.) Einbaumaß minimal 1800 1800 1900 1900

F (min.) 508 566 614 569

K (max.) bei Maß F (min.) 726 820 907 1040

G (max.) unbeladen (Mitte Stativrohr bis Boden) 510 560 624 674

G (min.) beladen 375 350 392 381

E (max.) Fahrzeugrahmenbreite (max.) 920 920 920 920

E (min.) Fahrzeugrahmenbreite (min.) 645 645 645 645

Typ MBB R 2000 S MBB R 2500 L

Tragkraft 2000 kg 2500 kg

Stativrohr 180 x 180 mm 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb 2 Hubzylinder / 2 Kippzyl. / 1 Verfahrzyl. 

Lenkerstichmaß 750 / 1300 / 1480 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 1000 mm 750 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +10° bis -10° +10° bis -10°

M
aß

 H
 (b

el
ad

en
 / 

un
be

la
de

n)

Maß D

M
aß

 F
M

aß
 G

Maß K (Bühne in Arbeitsposition)

ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

GEWICHTE

GEWICHTE

Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB R 2500 S 

a (mm) Q (kg)

1000 2500

1400 1785

1600 1560

1800 1385

2400 1040

•	 2500 kg Tragkraft mit 4 Zylindern bei 1000 mm Lastabstand
•	 Einfach gefaltete Plattform
•	 Modulare und schraubbare Bauweise zur Anpassung an verschie-

denste Fahrzeugtypen
•	 Ausführung der Plattform in Vollaluminium- oder Stahl / Alu
• 	 Federunterstütztes Faltteil
•	 Plattformpaket dient als Unterfahrschutz
•	 Überfahrnase für Drehstangenverschlüsse
•	 Antriebsstarker Verfahrzylinder für die horizontale Positionierung 

der Hubladebühne
•	 Optimale Anpassung an Motorwagen und Anhänger durch eine Viel-

zahl verschiedener Lenkerlängen und Stichmaße
•	 Verfahrschienen standardmäßig in Stahl
•	 Optional vollständig vormontiert und mit Energiekette lieferbar

LASTDIAGRAMM
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DAS KRAFTPAKET 
FÜR DEN TÄGLICHEN EINSATZ

Lenkerlängen (mm) 900

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1554

H (min.) Ladehöhe beladen 1030

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 924

K (min) bei Maß F (max.) 654

D (min.) Einbaumaß minimal 1830

F (min.) 645

K (max.) bei Maß F (min.) 901

G (max.) unbeladen (Mitte Stativrohr bis Boden) 630

G (min.) beladen 358

E (max.) Fahrzeugrahmenbreite (max.) 935

E (min.) Fahrzeugrahmenbreite (min.) 650

Typ MBB R 2500 S 

Tragkraft 2500 kg

Stativrohr 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb 2 Hubzylinder / 2 Kippzyl. / 1 Verfahrzyl. 

Lenkerstichmaß 1300 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 1000 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +10° bis -10°

Plattformtyp Alu / Alu

Plattformbreite (mm) 2400

Plattformhöhe (mm)

1805 778 kg

Plattformtyp Stahl / Alu

Plattformbreite (mm) 2400

Plattformhöhe (mm)

1800 860 kg

ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

GEWICHTE

GEWICHTE
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Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB R 1500 SM 
MBB R 2000 LM

MBB R 1500 SM

a (mm) Q (kg)

1000 1500

1250 1200

1500 1000

1750 850

MBB R 2000 LM

a (mm) Q (kg)

750 2000

1000 1500

1500 1000

1750 850

•	 1500 / 2000 kg Tragkraft mit 4 Zylindern bei 1000 / 750 mm 
Lastabstand 

•	 Doppelt gefaltete Aluminiumplattform, federunterstützt
•	 Für kurze Überhänge ab 1510 mm
• 	 Federunterstütztes Faltteil
•	 Plattformpaket dient als Unterfahrschutz
•	 Antriebsstarker Verfahrzylinder für die horizontale Positionierung 

der Hubladebühne
•	 Kompakte Bauweise durch einen verwindungssteifen Stahlverfahr-

rahmen, vormontierter Endtraverse und geschweißten Konsolen
•	 Optional mit Aluverfahrschienen
•	 Optional vollständig vormontiert und mit Energiekette lieferbar
•	 Optional mit Überfahrblech in Aluminium für Drehstangenver-

schlüsse
•	 In Kombination mit Überfahrblech auch geeignet für Fahrzeuge mit 

BDF-Aufbau

LASTDIAGRAMM
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DOPPELT GEFALTET
KURZER ÜBERHANG

Lenkerlängen (mm) 1040

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1711

H (min.) Ladehöhe beladen 1060

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 1111

K (min) bei Maß F (max.) 536

D (min.) Einbaumaß minimal 1500

F (min.) 714

K (max.) bei Maß F (min.) 1006

G (max.) unbeladen (Mitte Stativrohr bis Boden) 600

G (min.) beladen 340

E (max.) Fahrzeugrahmenbreite (max.) 870

E (min.) Fahrzeugrahmenbreite (min.) 750

Typ MBB R 1500 SM MBB R 2000 LM 

Tragkraft 1500 kg 2000 kg

Stativrohr 180 x 180 mm 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb 2 Hubzylinder / 2 Kippzyl. / 1 Verfahrzyl.

Lenkerstichmaß 1300 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 1000 mm 750 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform +10° bis -10°

Plattformtyp Alu / Alu

Plattformbreite (mm) 2300

Plattformhöhe (mm)

1705 640 kg

1805 650 kg 

Maß K
Maß D

M
aß

 H
 (b

el
ad

en
 / 

un
be

la
de

n)
M

aß
 F

M
aß

 G

GEWICHTE

ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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MBB R 1500 SH 
MBB R 2000 LH

MBB R 1500 SH

a (mm) Q (kg)

1000 1500

1200 1250

1500 1000

1850 800

MBB R 2000 LH

a (mm) Q (kg)

750 2000

900 1650

1100 1300

1600 950

•	 1500 / 2000 kg Tragkraft mit 4 Zylindern bei 1000 / 750 mm 
Lastabstand

•	 Doppelt gefaltete Plattform
•	 Speziell für kurze Überhänge und Wechselaufbauten (BDF) konzi-

piert
•	 Ausführung der Plattform in Vollaluminium und eloxiert
• 	 Ein-/Ausfahr- und Aus-/Einfaltvorgang erfolgt hydraulisch mit nur 

einem Bedienschritt
•	 Plattformpaket dient als Unterfahrschutz
•	 Selbstaufstellendes Überfahrblech mit Rückklappmechanismus
•	 Antriebsstarker Verfahrzylinder für die horizontale Positionierung 

der Hubladebühne
•	 Verfahrschienen standardmäßig in Aluminium
•	 Vollständig vormontiert und mit Energiekette
•	 Hubwerk lackiert in RAL 9011

LASTDIAGRAMM
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INTELLIGENTE HUBLADEBÜHNE 
HYDRAULISCHE AUSFALTUNG

Lenkerlängen (mm) 1040

H (max.) Ladehöhe unbeladen 1711

H (min.) Ladehöhe beladen 1054

F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden 1110

K (min) bei Maß F (max.) 510

D (min.) Einbaumaß minimal 1544

F (min.) 714

K (max.) bei Maß F (min.) 949

G (max.) unbeladen (Mitte Stativrohr bis Boden) 600

G (min.) beladen 290

E (max.) Fahrzeugrahmenbreite (max.) 870

E (min.) Fahrzeugrahmenbreite (min.) 758

Typ MBB R 1500 SH MBB R 2000 LH

Tragkraft 1500 kg 2000 kg

Stativrohr 180 x 180 mm 180 x 180 mm

Hubwerksantrieb 2 Hubzylinder / 2 Kippzyl. / 1 Verfahrzyl. / 1 Ausfaltzyl.

Lenkerstichmaß 1300 mm 1300 mm

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 1000 mm 750 mm

Lastschwerpunkt in Querrichtung Mittig, 50 % der Nennlast einseitig

Neigungswinkel der Plattform 0° bis -10° 0° bis -10°

Plattformtyp Alu / Alu

Plattformbreite (mm) 2300

Plattformhöhe (mm)

1805 775 kg
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ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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VERTIKALLIFTE  
LEICHTGEWICHTE

500 - 1,000 KG TRAGKRAFT

TRADITION NEU ERLEBEN

Bereits seit 1948 werden Vertikallifte für den leichten Tragkraftbereich 
in Großbritannien entwickelt und produziert. Weltbekannt, unter dem 
vormaligen Markennamen Ratcliff, entwickelt PALFINGER Vertikallifte, 
die eine praktische Lösung für alltägliche logistische Herausforderungen 
bieten.

NEUE V-SERIE AB OKTOBER 2018

Ab Oktober 2018 wird die Produktion der neuen V-Serie am PALFIN-
GER Standort für Hubladebühnen und Personeneinstiegssysteme in 
Ganderkesee starten. Ab 2019 werden die Vertikallifte, die vor allem in 
England große Beliebtheit erfahren, mit einer jeweiligen Tragkraft von 
500, 750 und 1000 kg verfügbar sein. 

Für weitere Fragen steht Ihnen ihr PALFINGER Vertriebspartner gerne 
zur Verfügung.
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DIE NEUE V-SERIE 
VORTEILE DURCH OPTIMIERUNG

• Der neue V 500 LQ ist der leichteste am Markt erhältliche Vertikallift 
• Zeitersparnis durch eine einfache Montage 
• Überzeugt durch Qualität
• Bedienerfreundliche Anwendung
• Hohe Sicherheitsstandards
• Wartungsarme Komponente
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STARKE LEISTUNG

Die Vertikallifte von PALFINGER werden mit modernsten 3D-CAD-
Programmen entwickelt. Sie zeichnen sich durch die besonders 
wartungsarme und zuverlässige Technik aus. 

WIR BIETEN MEHR

•	 Leichtgewichtskonstruktion mit Plattformen aus Vollaluminium
•	 Der Heckportalrahmen ist durch sein kompaktes Design sehr 

einfach zu montieren
•	 Modernste Steuerungseinheiten für komfortable Bedienung - 
	 MBB CONTROL
•	 Verschluss des ganzen Heckportals möglich, keine zusätzliche 

Oberklappe notwendig
•	 Das kompakte Design ermöglicht eine einfache Montage des 

Heckportalrahmens

VERTIKALLIFTE
KRAFTVOLLE 
LEISTUNG

1000 - 4000 KG TRAGKRAFT



101

VERTIKALLIFTE FÜR JEDEN BEDARF

•	 Für Montage an Fahrzeugen, an denen keine Anbringung am 
Chassis möglich ist (LKW und Anhänger)

•	 Für Doppelstock Transporte mit mehreren Ladeebenen
•	 Transport von Rennwagen
•	 Containerbeladung
•	 Große Auswahl an Auffahrrampen
•	 Sichere Bedienung durch Geländer an den Seiten der Plattform
•	 Individuelle Anpassungen für eine große Anzahl von 

unterschiedlichsten Fahrzeugtypen
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MBB V 1000-1500 SCL / SML
1000 - 1500 KG TRAGKRAFT

Q Traglast (kg) 1000 1500

a load distance (mm) 1000 1000

AUSSTATTUNG

•	 Hubkraft 1000 / 1500 kg bei 1000 mm Lastabstand
•	 Speziell für Transport von Fahrzeugen (SCL)
•	 Für mobile Anwendungen, z. B. Absetzcontainer (SML)
•	 Obenliegender, wartungsarmer Antrieb (SCL&SML)
•	 Große Plattform mit den Maßen 3450 x 2420 mm
•	 Der Montagerahmen aus KTL-beschichtetem Stahl kann 
	 direkt am Fahrzeugrahmen befestigt werden
•	 Integrierte Plattformverriegelung über dem oberen 
	 Antriebskasten	

LASTDIAGRAMM
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MBB V 2000-4000 SCL / SML
2000 - 4000 KG HUBKRAFT

Q Traglast (kg) 2000 2500 3000

a load distance (mm) 1000 1000 1000

 

AUSSTATTUNG

•	 Hubkraft 2000 / 2500 / 3000 / 4000 kg bei 1000 mm Lastabstand 
•	 Für Transporte von Fahrzeugen bis 2450 mm lichte Breite (SCL)
•	 Für mobile Anwendungen, z. B. Absetzcontainer (SML)
•	 Unten liegender wartungsarmer Antrieb (SCL)
•	 Große Plattformen in Vollaluminium mit robustem Stahlrahmen
•	 Der Montagerahmen aus KTL-beschichtetem Stahl kann direkt im 

Fahrzeug verschraubt werden
•	 Viele Optionen erhältlich

LASTDIAGRAMM
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MBB V 4000 S

a (mm) Q (kg)

1500 4000

1750 3400

2000 3000

2250 2600

2500 2400

•	 4000 kg Tragkraft bei 1500 mm Lastabstand
•	 Speziell für Doppelstockauflieger
•	 Steuerung über MBB CONTROL CAN-BUS-Technologie
•	 Plattform Alu / Stahl mit Oberklappe im Heckportal oder komplett 

verschließend
•	 Einfache Montage durch Schraubverbindungen mit dem 

Heckportal
•	 KTL + Pulverbeschichtung für alle außenliegenden Stahlteile
•	 Komplett schließende Plattform auch mit Seitenbeladung  

linke Seite erhältlich

LASTDIAGRAMM
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DER KRAFTVOLLE VERTIKALLIFT 
FÜR DEN ANSPRUCHSVOLLEN 

EINSATZ

A Lifthöhe 3864 mm

B Liftbreite 2543 mm

H1 Höhe Deck 1 1900 mm

H2 Höhe Deck 2 1798 mm

X Plattformhöhe 2771 mm / 3775 mm (Standard)

Y Höhe Überfahrbrücke  400 mm / 800 mm (Stahl), 800 mm (Alu)

maximale Durchladebreite 1990 mm

maximale Durchladehöhe 1798 mm

Typ MBB V 4000 S 

Tragkraft 4000 kg

Hubwerkshydraulik 2 Hubzylinder / 2 Kippzyl. / 2 Zylinder Überfahrbrücke

Lastschwerpunkt in Längsrichtung 1500 mm

Neigungswinkel der Plattform +10° bis -10 °

Plattformtyp Alu

Plattformbreite (mm) 2500 mm

Plattformhöhe (mm)

2771 mm ab 1390 kg

ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

GEWICHTE

Die abgebildeten Hubladebühnen enthalten teilweise kundenindividuelle Sonderausstattungen. Bei der 
Hubladebühnenmontage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.
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EINZIGARTIGE LÖSUNGEN FÜR ANFORDERUNGEN JEDER ART

Mehr als 50 Jahre Kompetenz und Know-How in Hubladebühnen 
führen dazu, dass PALFINGER innovative Hebelösungen entwickelt 
und produziert, die genau auf Ihre persönlichen Anforderungen 
abgestimmt werden können. Dies ist unabhängig davon, auf welchem 
Gebiet oder welcher Branche sie tätig sind oder welchen Einsatzzweck 
die Hubladebühne erfüllen soll. Wir haben Ihre Lösung!

DIE LÖSUNG FÜR IHRE TÄGLICHEN HERAUSFORDERUNGEN

•	 Ein international agierendes Team von Ingenieuren garantiert maß-
geschneiderte Produkte weltweit

•	 Auswahl: Von einfachen Basislösungen bis zu Premium-Bühnen mit 
hoher Komplexität

•	 Projekte für Innovationen im Nutzfahrzeugbereich
•	 Kompetente Ansprechpartner für Ihre Anfragen weltweit (umfang-

reiches und geschultes Händler- und Service-Netzwerk)
•	 Vielfältige Service-Angebote, individuell konfigurierbar

KUNDEN- 
ANWENDUNGEN -  
INDIVIDUELL UND 
VIELSEITIG
350 - 4000 KG TRAGKRAFT
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MEHR ALS 30 JAHRE ERFAHRUNG

PALFINGER ist auf die Entwicklung intelligenter und zuverlässiger Lö-
sungen spezialisiert, die Personen mit eingeschränkter Mobilität im All-
tag unterstützen. Mehr als 30 Jahre Fachwissen und Erfahrungen führen 
dazu, dass wir in der Entwicklung und Herstellung unserer PALFINGER 
Personeneinstiegssysteme keine Kompromisse hinsichtlich Qualität und 
Sicherheit eingehen. Ihre persönlichen Bedürfnisse stehen für uns an 
erster Stelle, sodass wir Ihnen individuelle Lösungen zur Steigerung Ihrer 
Mobilität bieten. 

LIFETIME EXCELLENCE FÜR DIE GESAMTE PRODUKTLEBENSDAUER

•	 Wir arbeiten nach dem strengen Qualitätsmanagementsystem ISO 
9001:2015 und legen darauf auch bei unseren Zulieferern wert.

•	 Unsere Einstiegssysteme werden umfangreichen Tests unter maxi-
maler Belastung unterzogen. Dadurch stellen wir ein Höchstmaß an 
Sicherheit, Komfort und Zuverlässigkeit für Sie sicher.	

•	 Unsere kontinuierliche technische Weiterentwicklung führt zu Design- 
und Materialverbesserungen, welche sich nachhaltig auf die Lang-  
lebigkeit sowie Bedienerfreundlichkeit unserer Produkte auswirkt. 

PERSONEN
EINSTIEGSSYSTEME

ZUVERLÄSSIG UND
BENUTZERFREUNDLICH
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BESONDERHEITEN, DIE DEN UNTERSCHIED MACHEN 

• Produktentwicklung in enger Zusammenarbeit mit Fahrzeugher-
stellern und Endkunden

•		 Extremer Dauertest mit bis zu 30.000 Testzyklen
• Solide Struktur für einen stabilen Betrieb
• Kompakte Technik mit intelligenter Bedientechnologie
• Unkomplizierter Einbau spart Zeit und Kosten
• Hochwertiger Korrosionsschutz 
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MBB MEDILIFT

•	 Automatische Abrollsicherung
•	 Schaltleisten an Rampenspitze / Plattform
•	 Steuerung mit Diagnosefunktion
•	 MEDILIFT ist in den Sicherheitskreis integriert
•	 Schachtabsicherung aus schlagfestem Kunststoff
•	 Sicherheitsmarkierungen
•	 Antirutschbelag
•	 Ausgänge für akustische und visuelle Signale

•	 Vollautomatischer elektrischer Lift
•	 Konzipiert für den Einsatz in Niederflurbussen oder Straßenbahnen
•	 Aufnahme der Rollstuhlfahrer vom Straßenniveau ohne Bordstein
•	 Einsatz insbesondere in historischen Altstädten weltweit
•	 Bequemer und sicherer Einstieg für den Rollstuhlfahrer
•	 Keine Hilfe durch Fahrgäste oder Mitarbeiter notwendig

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN
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VOLLAUTOMATISCHER LIFT
FÜR NIEDERFLURFAHRZEUGE 

SB 300 

 Hubhöhe (mm) ca. 320

Breite Plattform (mm) 1200

Tiefe Plattform (mm) 870

Höhe Hubsäule (mm) 840

Länge Plattform komplett (mm) 1200

Breite Plattform komplett (mm) 925

Tragkraft (kg) 350

Spannung 24 V

Stromaufnahme 30 A

Eigengewicht (kg) ca. 200

CL 300 

 Hubhöhe (mm) ca. 320

Breite Kassette (mm) 85

Tiefe Kassette (mm) 791

Höhe Kassette (mm) 200

Länge Plattform komplett (mm) 1200

Breite Plattform komplett (mm) 1012

Tragkraft (kg) 350

Spannung (V) 24

Stromaufnahme (A) 30 

Eigengewicht (kg) 175

LB 300 

 Hubhöhe (mm) ca. 320

Breite Plattform (mm) 1050

Tiefe Plattform (mm) 870

Höhe Hubsäule (mm) 840

Länge Plattform komplett (mm) 1200

Breite Plattform komplett (mm) 925

Tragkraft (kg) 350

Spannung (V) 24

Stromaufnahme (A) 30

Eigengewicht (kg) ca. 170

SÄULENLIFT FÜR STRASSENBAHNEN

SÄULENLIFTE FÜR BUSSE

KASSETTENLIFT FÜR STRASSENBAHNEN
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MBB MEDIRAMPE

•	 Schaltleiste an der Rampenspitze (elektrische Rampe)
•	 Steuerung mit Diagnosefunktion
•	 MEDIRAMPE in Sicherheitskreis integriert
•	 Sicherheitsmarkierungen
•	 Antirutschbelag
•	 Ausgänge für akustische und visuelle Signale

•	 Vollautomatische, elektrische oder manuell zu bedienende Rampe
•	 Konzipiert für den Einsatz in Niederflurbussen oder Straßenbahnen
•	 Bequemer und sicherer Einstieg für den Rollstuhlfahrer
•	 Einfache und schnelle Wartung

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN
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DIE RAMPENLÖSUNG 
FÜR BUSSE UND 

STRASSENBAHNEN

FV / FVM 850-350 850-690

Länge Kassette (mm)  850 850

Breite Kassette (mm) 1036 1040

Höhe Kassette (mm) 74 / 60 74 / 68

Länge Rampe (mm) 350 690

Breite Rampe (mm) 920 920

Tragkraft (kg) 350 350

Spannung (V) 24 24 

Eigengewicht (kg) 55 56

Ein- und Ausfahrzeit (sec.) 3 6

CR 1100

Länge Kassette (mm) 1480

Breite Kassette (mm) 1137

Höhe Kassette (mm) 70

Länge Rampe (mm) 1095

Breite Rampe (mm) 920

Tragkraft (kg) 350

Spannung (V) 24

Eigengewicht (kg) ca. 65

Ein- und Ausfahrzeit (sec.) 8

MR 950-22 950-26

Breite Plattform (mm) 817 817

Länge Plattform (mm) 948 948

Höhe Plattform (mm) 22 26

Tragkraft (kg) 350 350

Spannung (V) 24 24

Eigengewicht (kg) 25 28

AUTOMATISCHE INTEGRIERTE RAMPE

MANUELLE FALTRAMPE

AUTOMATISCHE KASSETTENRAMPE
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MBB TRAINLIFT

•	 Automatische Abrollsicherung
•	 Senkbewegung erfolgt durch Schwerkraft
•	 Formschöne Verkleidung (Option)
•	 Auf Wunsch Schutz vor Vandalismus durch spezielle Beschichtung
•	 Heben / Senken nur ausgeschwenkt / verriegelt möglich
•	 Antirutschbelag
•	 Hubantrieb mit Hubbegrenzungsventil gesichert

•	 Halbautomatischer Hublift, der im Zug eingebaut wird
•	 Speziell für die Anforderung der Fahrzeughersteller entwickelt
•	 Ermöglicht den Rollstuhlfahrern ein sicheres Ein- und Aussteigen
•	 Bedienung erfolgt ausschließlich durch geschultes Personal
•	 Hubhöhe bis 1200 mm
•	 Nachrüstung möglich
•	 Zertifiziert gem. TSI PRM

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN
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DAS FLEXIBLE LIFTPROGRAMM 
FÜR SCHIENENFAHRZEUGE

TR

Hubhöhe (mm) bis 1000

Höhe Paket (mm) 1060 - 1600

Breite Paket (mm) ca. 1000

Tiefe Paket (mm) 280 - 380

Länge Plattform (mm) 1250

Breite Plattform (mm) 800

Tragkraft (kg) max. 350

Spannung (V) 24 / 36 / 110 

Eigengewicht (kg) ca. 180 - 295

Zykluszeit (sec.) 120

TRB

Hubhöhe (mm) bis 1200

Höhe Paket (mm) 1200 - 1800

Breite Paket (mm) ca. 1000

Tiefe Paket (mm) 300 - 400

Länge Plattform (mm) 1250 / 1500

Breite Plattform (mm) 800

Tragkraft (kg) 300 / 350

Spannung (V) 24 / 36 / 110

Eigengewicht (kg) 180 - 250

Zykluszeit (sec.) 120

TRV

Hubhöhe (mm) bis 1200

Höhe Paket (mm) ca. 1550

Breite Paket (mm) ca. 1000

Tiefe Paket (mm) ca. 290

Länge Plattform (mm) 1250

Breite Plattform (mm) 800

Tragkraft (kg)  300 / 350

Spannung (V) 24 / 36 / 110 

Eigengewicht (kg) ca. 180

Zykluszeit (sec.) 120

SCHWENKLIFT

SÄULENLIFT

SCHWENKLIFT
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PALFINGER.COM

PALFINGER Tail Lifts GmbH
Fockestraße 53
27777 Ganderkesee | DEUTSCHLAND

T +49 4221 853 0 
F +49 4221 89761

infombb@palfinger.com 
www.palfinger.com

PALFINGER Tail Lifts Ltd.
Bessemer Road | Welwyn Garden City
AL7 1ET Hertfordshire | GROSSBRITANNIEN

T +44 1707 325571
F +44 1707 394900

salesadmin@palfinger.com 
www.palfinger.com

PALFINGER Hayons SAS
Rue de l’église
61310 Silly en Gouffern | FRANKREICH

T +33 2 3312 4400 
F +33 2 3312 4401

savpr@palfinger.com 
www.palfinger.com

PALFINGER TAIL LIFTS S.R.O.
Gogolova 18
85101 Bratislava | SLOWAKEI

T +421 2 5263 6611
F +421 2 5263 6612

infombb@palfinger.com
www.palfinger.com K
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